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本書の巧いかた 


本書を正しくごま用いただくための表記上の約束ごとを説明します。 


表記上の約ま 


ミ主意 マーク, 


次の動作 マーク I 


么ま意 


I に続く説明文は、製品を取り扱う際に特にま意してすべき事項です。このま意 
事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与える恐れがあります。 


、次へ 


に続くぺージは、次にどこのぺージへ進めば良いかを記しています。 


文中の用語表記 


- 本書では、次のようなドライブ構成を想定して説明しています。 

A : フロッピードライブ 
C : ハードディスク 
E : CD - ROM ドライブ 

•文中 [] で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボタン、チェックボッ 
クスなどの名称を表しています。 

•文中く >で囲んだ名称は、キーボード上のキーを表しています〇 (例）く Enter > 

• Microsoft Windows Millennium Edition を Windows Me と表記しています。 


■本書の著作権は普社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じ 
られております。 

■ DivX®、DivX Certified™ □ゴはアメリカ合衆国、及びその他の諸国における DivXJnc. 社の登録商標です。 BUFFALO ™、 AirS ね tion ™、 
LinkStation ™、 TeraStation ™、 LinkTheater™ は、株式会社バッファ□—の商標です。本書に記載されている他社製品名は、一 
般に各社の商標または登録商標です。本書では、 TM 、 ⑥、◎などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に 
購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、 
お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0 A 機器としてお使いください。万一、一般 0 A 機器乂外として使用された 
ことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高し、安全性が要求される用途には使用しなし、でください。 

-一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になる 
システムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。 
また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについては、 
日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、ま意事項として記載された 
取扱方法に違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失-破損した場合について 
は、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものであ 
る場合は、本書に記載されたま意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。 
お客様が、本書のま意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失•破棄に伴う損害が 
発生した場合であっても、普社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を 
除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換 
致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 

V_ J 












ちをにお使いいただくために必ずおずリください 


お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守って 
いただきたい事項を記載しました。 

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書に 
は弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関するま意事項も記載され 
ています。 

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失•破損または、取り扱いを誤ったために生じた 
本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。 

使用している表示と絵記号の意味 


警ち衷小の意巧 


A 危巧 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示のま意事項を守らない 
と、使用者が死こまたは、重傷を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定され 
る内容を示しています。 

A 警告 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示のま意事項を守らない 
と、使用者が死こまたは、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A ま意 

この表示のま意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 
えられる内容を示しています。 


絵記号の意な A ( S ) •の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。 


A 

警告•ま意を促す内容を示します。（例：水感電ま意） 


してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：®分解禁止） 

参 

しなければならない行為を示します。（例：运プラグをコンセントから抜く） 


^巧ミ也を巧リ巧うときは、次のことをずってくだをい。 

VV • 分解、改造しない D 

禁止-電極の （+) と（一 ） を針金等の金属で接続しない。また、金属製のネックレスやヘアピン 
などと一緒に持ち運んだり、保管したりしない。 

-火の中に入れたり、過熱したりしない。 

-釘を刺したり、かなづちでたたいたり、踏みつけたりしない。 

乂上のことを守らないと、液漏れ•発熱、発火、破裂し、やけど•けがをする恐れがあります。 

^電池は郭幼児の手の届くところに置かないでくだぞい。 

VV 電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特に小さなお子様のいるご 
禁止 家庭では、手の届かないところで保管•使用するなど、ごま意ください。万一、飲み込んだ 
場合は、直ちに医師の治療を受けてください。 
















A 警告^^^^^^^ 


0 

禁止 


接触禁止 


か 

強制 


〇 

強制 


® 

分解禁止 


0 

禁止 


電池を巧リ扱うときは、次のこと 
をずってください。 

-分解•改造•修理•充電しない。 

-使用した電池と未使用の電池、種 
類の異なる電池、異なるメーカの電 
池を混在して使用しない。 

-電極の （+) と （一) を間違えて 
挿入しない。 

-消耗しきった電池を入れたままに 
しない。 

上のことを守らないと、液漏れ- 
発熱、発火、破裂し、やけど-けが 
をする恐れがあります。 _ 

電池内部の液が漏れたときは、 
液に触れないでくだぞい。 

やけどの恐れがあります。もし、液が 
皮膚や衣服に付いたときは、すぐにき 
れいな水で洗い流してください。液が 
目に入ったときは、失明の恐れがあり 
ますので、すぐにきれいな水で洗い、 
医師の治療を受けてください。 


電池を使用•交換するときは、 
指まの電池を使用してください。 

指定(外の電池を使用すると、液漏 
れ•発熱-破裂し、やけど-けがをす 
る恐れがあります。 


本製品を取リ付け、使用する際 
は、必ずパソコン y —力および 
周适機器 y —力が提示する警告 
や注意指示にがってください。 


本製品の分解-改造 • 修理を自分 
でしないでくだぞい。 

火災•感電-故障の恐れがあります。 
また本製品の シール や カバー を取り 
外した場合、修理をお断りすること 
があります。 _ 

AC 100 V (50/60 Hz ) が外のコンセ 
ントには、絶対に電源プラグを 
差し込まないでくだぞい。 

海外などで異なる電圧で使用すると、 
シヨートしたり、発煙、火災の恐れが 
あります。 


〇 

強制 


0 

禁止 


〇 

強制 


〇 

強制 


〇 

強制 


電源プラグは、コンセントに完全 
に差し込んでくだぞい。 

差し込みが不完全なまま使用すると、 
シヨートや発熱の原因となり、火災 
や感電の恐れがあります。 


電源ケーブルを傷つけたリ、加工、 
加熱、修復しないでくだぞい。 

乂災になったり、感電する恐れがあ 
り、本製品の故障の原因ともなりま 
す。 

-設置時に、電源ケーブルを壁やラッ 
ク（棚）などの間にはさみ込んだ 
りしなでください。 

-重いものをのせたり、引っ張ったり 
しないでください。 

-熱器具を近付けたり、加熱しないで 
ください。 

-電源ケーブルをあくときは、必ず 
プラグを持ってあいてください。 

-極端に折り曲げないでください。 

-電源ケーブルを接続したまま、機器 
を移動しないでください。 

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊 
社サポートセンターまたは、お買い上 
げの販売店にご相談ください。 

電気製品の内部やケーブル、コネ 
クタ類にかさなお子様の手が届 
かないように機器を配置してくだ 
ぞい。 

さわってけがをする危険があります。 

かさなお子様が電気製品を使用す 
る場合には、本製品の取リ扱い方 
法を巧解した大人の監ネ見、指導の 
もとで巧うようにしてくだぞい。 


濡れた手で本製品に触れないで 
くだぞい。 

電源ヶーブルがコンセントに接続さ 
れているときは、感電の原因となり 
ます。また、コンセントに接続され 
ていなくても、本製品の故障の原因 
となります。 















警告^^ 


A 煙が出たリ変な臭いや音がした 
ら、すぐにコンセントから電源 
霞原プラグを プラグを巧いてくだぞい。 

そのまま使用を続けると、シヨート 
して乂災になったり、感電する恐れ 
があります。 

弊社サポートセンターまたは、お買い 
_求めの販売店にご相談ください。 

X ：^ 風呂場など、水分や湿気が多い 
場所では、本製品を使用しない 
7 j < 場での でぐたさし、。 

使用禁± 乂災になったり、感電や故障する恐れ 
があります。 


^本製品を落としたリ、強い衝撃 
^を与えたりしないでくだぞい。 
霞原プラグを 与えてしまった場合はすぐにコ 
な< ンセントから電源プラグを巧い 
てくだぞい。 

そのまま使用を続けると、シヨート 
して火災になったり、感電する恐れ 
があります。弊社サポートセンター 
または、お買い求めの販売店にご相 
談ください。 


^本製品に液体をかけたん異物を 
^内部に入れたリしないでくだぞい。 
ぶヴを 液体やま物が巧部に入ってしまっ 
巧く たら、すぐにコンセントから電源 
プラグを巧いてくだぞい。 

そのまま使用を続けると、シヨート 
して乂災になったり、感電する恐れ 
があります。弊社サポートセンター 
または、お買い求めの販売店にご相 
談ください。 


ベ"、レーザー光線を直視しないでくだ 

じゾぞぃ。 

禁止 トレーを開けて中をのぞいたり、本製 
品を分解しないでください。レーザー 
光線が目に入ると視覚に障害を及ぼ 
す恐れがあります。 


〇 静電気による破損を防ぐため、 
本製品に触れるおに、身近な去 
属（ドアノブやアルミサッシな 
ど）に手を触れて、身体の静電 
気を取リ除いてください。 

人体などからの静電気は、本製品を 
破損、またはデータを消失、破損さ 
せるおそれがあります。 _ 

〇 電源ケーブル（または AC アダプタ)、 
信号ケーブルは必ず本製品が属のも 
。。。。のをお使いください。 

本製品付属外の電源ケーブル（内 
部接続用を含む)、 A 〔アダプタ、信 
号ケーブルをご使用になると、電圧や 
端子の極性が異なることがあるため、 
発煙、発火の恐れがあります。 













O 本製品を長時巧使用しないとき 
は、電池を取リ出しておいてく 
強制 たさし、。 

電池の発熱や液漏れにより、乂災や 
けが、周囲がミちれるなどの原因にな 
ります。 


で、液漏れの発ちした電池は使用し 
(\)ないでくだぞい。 

m ± そのまま使用を続けると、火災や感電 
の原因になります。弊社サポートセン 
夕一またはお買い求めの販売店にご 
相談ください。 _ 

〇 パソコンおよび周逛機器の巧リ 
扱いは、を機器のマニュアルを 
よく読んで、を y —力のをめる 
smj 手順にがってくだぞい。 


へ 次の場所には設置しないでくだ 
ぞい。感電、乂災の原因となつ 
たリ、製品やパソコンに悪影響 
を及ぼすことがあリます。 

-強い磁界、静電気が発生するところ 

-温度、湿度がパソコンのマニュアル 
が定めた使用環境を超える、また 
は結露するところ 

-ほこりの多いところ^故障の原因 
となります。 

•振動が発生するところ一けが、 
故障、破損の原因となります。 

-平らでないところ一転倒したり、 
落下して、けがや故障の原因とな 
ります。 

• 直射日光が当たるところ故障 
や変形の原因となります。 

• 火気の周辺、または熱気のこもる 
ところ一故障や変形の原因とな 
ります。 

-漏電、漏水の危険があるところ 
^故障や感電の原因となります。 


〇 本製品の巧リ付け、巧リ外しや、 
ソフトウェアをインストールする 
ときなど、お使いのパソコン環境 
胃 j を少しでも変更するときは、変更 
おに必ずパソコン巧（ハードディ 
スク等）のすベてのデータを M 0 
ディスク、フロッピーディスク等 
にバックアップしてくだぞい。 

誤った使い方をしたり、故障などが 
発生してデータが消失、破損したと 
きなど、バックアップがあれば被害 
を最小限に抑えることができます。 
バックアップの作成を怠ったために、 
データを消失、破損した場合、弊社 
はその責任を負いかねますのであら 
かじめご了承ください。 


〇 を接続コネクタのチリやほこリ 
等は、取リのぞいてください。 
また、を接続コネクタには手を 
触れないでくだぞい。 

故障の原因となります。 


S) 

禁止 


本製品の上に物を置かないでく 
ださい。 

傷がついたり、故障の原因となります。 


A CD y ディア -DVD y ディア（が 
後 y ディアと表記）は次の点に 
注意して大切にお使いください。 

-直射日光を当てないでください。 

-シンナーやベンジン等の有機溶剤 
を使ってお手入れをしないでくだ 
さい。 

ミちれは、少量の水で湿らせた柔ら 
かい布で拭き取ってください。必ず、 
中ふから外側へ向って軽く拭き取っ 
てください。 

-表面に傷を付けたり、テープを貼っ 
たり、文字を書いたりしないでく 
ださい。 

-高温、多湿になる場所や、ほこり 
の多い場所に置かないでください。 
-表面に手を触れないでください。 
両端を持つか、縁と中央の巧をは 
さむようにして持ってください。 

-持ち運ぶときは、必ずプラスチック 
ケースに入れて大切に取り扱ってく 
ださい。 














A ミ主意 


S) 

禁止 


S) 

禁止 


ひびわれや変お、補修した y ディ 
アは使用しないでくだぞい。 

本製品内部で砕けて、けがや故障の 
恐れがあります。 


y ディアの反射層が剔離する原因 
となリますので、次のことは行わ 
ないでくだぞい。 

-表面（レーベル面）に傷を付けない 
でください。 

-メディア同±を重ねないでくださ 
い。 

-レーベル面にタイトルなどを書き 
込むときは、ボールペンなどの先 
の硬い筆記用具を使用しないでく 
ださい。 

• シールやラベルなどを貼らないで 
ください。 


S) 

禁止 


本製品に y ディアを入れたまま 
移動させないでくだぞい。 

本製品の動作中または、メディアを 
本製品に入れた状態で移動しないで 
ください。 

メディア、本製品に損傷を与える恐れ 
があります。移動する場合は、必ずメ 
ディアを取り出し、電源を OFF にし 
てから行ってください。 




禁止 


を期的にレンズのクリーニング 
を巧ってくだぞい。 

本製品内部のレンズ等に、ほこりや 
たばこの煙等が付着し、メディアの 
再生が正常にできなくなったり、書 
き込みができなくなることがありま 
す。市販のレンズクリーニングキッ 
卜で、定期的にレンズのクリーニン 
クをイ了つてくにごい0 _ 

シンナーやベンジン等のち機落 
剤で、本製品を拭かないでくだ 
ぞい。 

本製品のミちれは、乾いたきれいな布で 
拭いてください。ミちれがひどい場合は、 
きれいな布に中性洗剤を含ませ、かた 
くしぼつてから拭き取ってください。 



強制 


本製品を廃棄するときは、地方 
自治体の条例にがつてください。 

条例の内容については、各地方自治 
体にお問い合わせください。 










■ 電波に関する注意 （ PC - P 3 LWG 2/ DVD 、 PC - P 3 LWGK / DVD ) 


•本製品は、電波法に基づくル電カデータ通信システムの無線局の無線設備として、工事 
設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありま 
せん。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。 

•次の場所では、本製品を使用しないでください。 

電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、 2.4 GHz 付近の電波を使用 
しているものの近く（環境により電波が届かない場合があります。） 

•本製品は、工事設計認証を受けていますので、 i 乂下の事項を行うと法律で罰せられるこ 
とがあります。 

-本製品を分解/改造すること 
-本製品に貼ってある証明ラベルをはがすこと 

•本製品の無線チャンネルは、下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。 

-産業-科学-医療用機器 

-工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 

①構内無線局（免許を要する無線局） 

③特定小電力無線局（免許を要しない無線局） 

•本製品を使用する場合は上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、 i 乂下の事 
項に注意してください。 

1本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運 
用されていないことを確認してください。 

2万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干ミ歩の事例が発生した場合は、 
速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。 

3その他、本製品から移動体識別用の特定ル電力無線局に対して電波干ミ歩の事例が発生した 
場合など何かお困りのことが起きたときは、製社サポートセンターへお問い合わせください。 


使用周波数帯域 

2.4 GHz 

変調方式 

OFDM 方式/ DS - SS 方式 

想定干渉距離 

40 m 1乂下 

周波数変更の可否 

全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能 
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はじめに 



ッケージの巧客 


パッケージには次のものが捆包されています。確認した項目には✓をつけてください。 

万一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状は 
イラストと異なることがあります。 


□ LinkTheater (本体） . 1台 



□電源ケーブル （1.8 m ). 

..け/ 

□ LAN ケーブル（ストレート /1.8 m )•••••••• 

..1 本グ^ 

□ビデオ/才ーディオケーブル Cl .5 m ) 

..け/ 



□単四お乾電池 （ リモコン用） ••••2 個 ^ 

□ユーテイリテイ CD . 1枚 

皆ユーザーズマニュアル（本書） .1 冊 



※本製品の保証書は本書 ( P 89) に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、 
本製品と一緒にお送りください。 

※別紙で追加情報が同姻されているときは、必ず参照してください。 


メモ 


ユーザー登録や修理のときにシリアルナ 
ンバー（製造番号）の入力が必要です。 
本製品を設置する前に、シリアル番号を 
P 89 の保証書に記入してください。 
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各部のをおと機能 


本体およびリモコンの、各部の名前と機能を説明します。 


本体前面 


1.電源ボタン 


2.ディスクトレイ 


3.ディスプレイ 


4. USB ポート 


2 . 


4. 


5. 


6 . 


7. 


8 . 







BUFFAL 

( 

7 

> 


巡 

± ■ 

Lin 

K4 W Ml 

^Theater 

(< 

0 ^ 

P C 

P C 

P ^ 

P 1 

p 9 由 



L 


り •結獄 ナ 


電源ボタン 

電源の ON / OFF を切り替えます。 


電源ボタンは電源 OFF 時に赤色に点 
灯し、 ON 時は緑色に点灯します。 


ディスクトレイ 

ディスクをのせるトレイです。 

3. ディスプレイ 

本体の動作が態を表示します。 

USB ポート（シリーズ A ) 

ハードディスクやフラッシュメモリ、力ード 
リーダー、デジタルカメラを接続できます。 

開巧ボタン 

ディスクトレイを開閉します。 

停止ボタン 

ディスク/ファイル再生時に押すと、再生を 
停止します。 

前スキップボタン 

ディスク再生時に押すと、前トラックへ移動 
します。 

映像/音声ファイル再生時に押すと、ファイ 
ル先頭へ移動します。 

次スキップボタン 

ディスク再生時に押すと、タトラックへ移動 
します。 


10. AOSS ボタン 
9. 再生/一時停止ボタン 
8.次スキップボタン 
7.前スキップボタン 
6. 停止ボタン 
5.開閉ボタン 

9. 巧生/一時停止ボタン 

ディスクを再生します。 

ディスク/ファイル再生時に押すと、再生を 
一時停止します。もう一度押すと一時停止 
を解除します。 

10. A 0 SS ボタン 

PC - P 3 LWG 2/ DVD 、 PC - P 3 LWGK/DVD 用です。 
A 0 SS 対応の弊社製 AirStation ( アクセスポイン 
卜）と無線接続するときに使用します。 

11 •外部アンテナ用コネクタ (PC-P3LWG2 / 
DVD 、 PC-P3LWGK/DVD のみ》 

本製品底面の外部アンテナ用コネクタに、別 
売の外部アンテナ WLE - NDR / HG - NDR / DA / 
DAH / MYG などを接続することができます。 

※本製品はアンテナを内蔵しています。別売のア 
ンテナを接続しなくても使用できます。さらに 
受信感度をあげたいときにお使いください。 
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■ディスプレイ 


4. MPEG -4 表示 
3. DVD 表示 


5. ビデオ CD 表示 
6 JPEG 表示 
I 7. USB 表示 


8. CD 表示 _ 

9. Audio 表示 

10. WMV 表示 


十 


VCD JPEG USB 


CD Audio WMV 


:i n [I 句 


L た;岂 S ここ □□□□□□□ □ I : 


pscan ■ 


-11 .リピートモードを巧 
-12. プログレッシブ 
スキヤンモード表示 


13.操作メッセージ表示 


1. プレイモード表示 

ファイル再生中に表示します。 

2. ポーズモー ド表巧 

再生を一時停止している場合に表示します。 

3. DVD 表巧 

DVD ディスク再生時に表示します。 

4. MPEG -4 表巧 

MPEG -4 ファイルた AVI ) 再生時に表示します。 

5. ビデオ CD 表示 

ビデオ CD ディスク再生時に表示します。 

6. JPEG 表巧 

JPEG 画像再生時に表示します。 

7. USB 表巧 

本製品前面の USB ポートに USB 機器を接続 
したときに表示されます。 


8. CD ま巧 

CD - DA ディスク再生時に表示します。 

9. Audio 表巧 

才ーディオファイル再生時に表示します。 

10. WMV ま巧 

Windows Media Video ファイルた WMV ) 
再生時に表示します。 

11. リピートモード表示 

リピートモード再生時に表示されます。 

12. プログレッシブスキャンモード/高解像度表示 

ビデオ出力信号がプログレッシブ出力や高 
解像度 (480p 上）の場合に表示されます。 

13•操作メッセージ表示 

再生トラック番号、再生経過時間、本機器 
の動作状態を表示します。 
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本体背面 


6. D 4 出刀端子 8. AC 電源入力端子 





@@ 

[@吟 

lllf ぉ 

m 

甲 

即医 

图 





5. S 映像出力端子 7. LAN ポート 

4.デジタル音声出力端子 
3.アナログ音声出力端子 
2. ビデオ出力端子 
1 . 色差コンポーネント出力端子 


1. を是コンポーネント出力端子(緑、青、赤) 

ホ販のコンポーネントケーブルを接続します。 

2. ビデオ出力端子（黄） 

付属のビデオ/才ーディオケーブルを接続 
します。 

3. アナログ音声出力端子（ホ、白） 

付属のビデオ/才ーディオケーブルを接続 
します。 

4. デジタル音声出力端子 

市販のデジタル音声ケーブルを接続します。 
上が同軸タイプけ登)、下が光角型のコネクタ 
です。 


5. S 映像出力端子 

市販の S 映像ケーブルを接続します。 

6. D 4 出力端子 

市販の D 端子ケーブルを接続します。 

7. LAN ポート 

LAN ケーブルを接続します。 

8. AC 電源入力端子 

付属の電源ケーブルを接続します。 


はじめに ■接続•準備■使ってみよぅ■詳細設定 ■ 付録 


LinkTheater ユーザーズマニユアル 


13 





































1. 電源ボタン 

電源を ON / OFF します。 

2. 開/巧ボタン 

ディスクトレイを開閉します。 

3. 情報表示ボタン 

ディスク/ファイル再生時に押すと、現在再生している 
ディスク/ファイルの情報をテレビ画面に表示します。 
詳細設定画面表示時に押すと、表示が消えます。 


4. 設をボタン 

本製品の詳細設定画面を表示します。 

5. 更新ボタン 

詳細設定画面/トツプ画面/フアイルー覧 
表示時に押すと、画面項目が更新されます。 
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6. 出力切替ボタン 

ボタンを押すごとにビデオ出力のモードを 
切り替えます。テレビの接続にあわせて適 
切なモードに切り替えてください。表示形 
式は次のとおりです。 

コンポジット / S-Video (出荷時設定） 

♦ 

コンポーネント 480 i 

t 

コンポーネント 480 p ( X ) 

コンポーネント 720 p ( X ) 

コンポーネント108〇バ※） 


※コンポーネントまたは D 4 端子からのみ 
ビデオ信号が出力されます。 

テレビモードボタンを押すと「テレビモード 
を切り換えました。設定を保をしますか？」 
と表示されます。保をするときはそのまま 
[ 選択-再生]ボタンを押してください。 

-ビデオ出力端子または S 映像出力端子に 
接続した （ P 23 の方法で接続した）場合 
[ コンポジット / S - VIDEO ] を選択してください。 

• 色差コンポーネント出力端子に接続した 
( P 24 の方法で接続した）場合 
テレビの出力端子に合わせてモードを選択 
しください。 



テレビ側の出力端子 

D 1 端子 

D 2 端子 

D 3 端子 

D 4 端子 


コンポーネント 480 i 

〇 

〇 

〇 

〇 

モ 

1 

コンポー禾ント 480 p 

- 

〇 

〇 

〇 

1 

ド、 

コンポーネント108 Oi 

- 

- 

〇 

〇 


コンポーネント 720 p 

- 

- 

- 

〇 


〇:表示できます表示できません 


心 i 思 


何も表示されなくなった場合、そのまま 
15秒ほどお待ちください。元のモードに 
戻ります。 

-ボタンを続けて押すと正常に切り替わら 
ないことがあります。ボタンはゆっくり 
と押してください。 

[ コンポーネント 480 p ] または [ コンポーネント 
720 p ] を選択した場合、プログレッシブ再生を 
巧います。プログレッシブ再生とは、1枚の画面 
を1回の走査で表示する形式で、画面のチラつ 
きを抑えることができます。 


7〜9•クソァボタン、テンキーボタン、文字切替ボタン 


文宇切替ボタンで入力を切リ替える 

文字切替ボタンを押すと、テンキーで入力 
できる文字が次のように切り替わります。 
「英字 （ 小文字)」^「英字 （ 大文字)」一「数字」 

英字（か文字）を入力する 

テンキーボタンを押します。すばやく複数 
回押すことで英字が切り替わります。 

例: a ^ b 一 C 

英字（大文字）を入力する 

[文字切替]ボタンを 1 回押して英字（大 
文字）入カモードにしてから、Xンキーボ 
タンを押します。すばやく複数回押すこと 
で英字が切り替わります。 

例 : A ^ B ^ C 

数字を入力する 

[ 文き切替]ボタンを 2 回押して数き入カモー 
ドにしてから、テンキーボタンを押します。 

記号を入力する 

テンキーボタンの [1] を押します。すばやく 
複数回押すことで記号が切り替わります。 

い•一：一い @ 一（一い，一！ 一？^; 一& 一い* 

^ ニー- ^ + 一" 一，一 一'一〜 

一 A 一 W | 一いいい} 

半角スペースを入力する 

テンキーボタンの脚をすばやく 2 回押し 
ます。 

入力した文字を削除する 

[クリア]ボタンを押します。 1 回押すごとに 
カーソルの左側の文字を 1 文字削除します。 


10. 写真ボタン 

パソコンのサーバ表示させているときは、 
を写真カテゴリの一番上の階層へダイレク 
卜にジャンプします。パソコン外フォル 
ダを選択しているときは、写真ファイルを 
表示します。フォルダの移動はしません。 

11•音楽ボタン 

パソコンのサーバ表示させているときは、 
音楽カテゴリの一番上の階層へダイレクト 
にジャンプします。パソコン外フォルダ 
を選択しているときは、音楽ファイルを表 
示します。フォルダの移動はしません。 

12. 動画ボタン 

パソコンのサーバ表示させているときは、 
動画カテゴリの一番上の階層へダイレクト 
にジャンプします。パソコン(外フォルダ 
を選択しているときは、動画ファイルを表 
示します0フォルダの移動はしません。 
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13. トップメニューボタン 


ディスク再生時に押すと、 DVD ビデオや 
ビデオ CD のトップメニュー画面を表示します。 

14./ニューボタン 


ディスク再生時に押すと、 DVD ビデオや 
ビデオ CD のメニュー画面を表示します。 

15•選が•巧生ボタン 

力ーソルが選択している項目を確定します。 
ファイルを選択していた場合、そのファイ 
ルを再生します。 

16. 方向キーボタン 
-ファイル選が時 

画面中の力ーソルを上下左右に移動します。 


•動画•音楽ファイル巧生時 
▼▲ボタンで次のファイルや前のファイルを再 
生します （ 全再生-ランダム再生時のみ有効)。 
◄ ►ボタンで再生ファイルの任意の時間にジャ 
ンプできます。時間の指定は％で行います。 

例： 30分の動画ファイルで15分経過した場面 
を見たいときは、[50%]を指定します。 

.写真ファイル巧生時 

上下ボタンで次の写真や前の写真を再生します。 
左右ボタンはズーム側時に拡大縮小に使用します。 

17•ホームボタン 

本製品のトップ画面（再生するディスクや 
サーバを選択する画面）を表示します。 


18. 戻るボタン 

設定画面表示時やファイル選択時に押すと、前 
に表示していた画面に戻ります。 

19. 再生ボタン 

設定画面表示時やファイル選択時に押す 
と、ディスクを再生します。 

20. 停止ボタン 


ディスク/ファイルの再生を停止します。 


21. 一日寺停止/コマ送りボタン 


ディスク/ファイル再生時に押すと、再生 
を一時停止します。 DVD ビデオやビデオ 
〔 D ディスクの一時停止時に押すと、コマ 
送りします。1倍速再生に戻したいときは、 
再生ボタンを押してください。 


么注意 


ネットワークを経由して再生しているときは、 
コマ送りできないことがあります。 


22. スローボタン 

ディスク/映像ファイルをスローで再生した 
し、場合に使用します。 

DVD ビデオを再生しているときにボタンを押す 
と、1/2倍速 一 1/4倍速一1/8倍速の順で スロー 
再生の速度が切り替わります。1倍速再生に戻 
したいときは、再生ボタンを押してください。 


么注意 


ネットワークを経由して再生しているときは、 
画面に「無効」と表示され、 スロー 再生でき 
ないことがあります。 


23. 前ボタン 

音楽 CD や DVD ディスク再生時に押すと、現在 
再生しているトラックの先頭へスキップします。 

また、ファイル選択画面などが1画面に収まつ 
ていない場合に画面をスク□—ノレします。 


24. 巻戻しボタン 

ディスク/映像ファイル再生時に押すと、巻戻しします。 
DVD ビデオを再生しているときにボタンを押す 
と、8倍速一16倍一32倍速一48倍速の順で 
巻戻しの速度が切り替わります。1倍速再生に 
戻したいときは、再生ボタンを押してください。 


25•次ボタン 


音楽 CD や DVD ディスク再生時に押すと、 
次のトラックへスキップします。 

また、ファイル選択画面などが1画面に収まって 
し、ない場合に画面をスク□-ルします。 

26. 早送りボタン 

ディスク/映像ファイル再生時に押すと、 
早送りします。 

DVD ビデオを再生しているときにボタンを押す 
と、8倍速^16倍速^ 32倍速^ 48倍速の順で 
早送りの速度が切り替わります。1倍速再生に戻 
したいときは、再生ボタンを押してください。 

27. サーチ ボタン 

DVD ビデオ再生時に押すと、タイムサーチ画 
面を表示します。タイムサーチ画面から時間 
またはタイトル/チャプターを指定すると、 
指定した場所からディスクを再生できます。 

28. を幕ボタン 

複数の字幕を持つ DVD ディスクや映像ファイル 
の再生時に押すと、表示する字幕を切り替えます。 
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29. リピートボタン 


. ディスク再生時 

ディスクをリピート再生したい場合に使用します。 
一度ボタンを押すと、再生中のチャプター 
をリピート再生します （ DVD ディスク再生 
時のみ)。もう一度押すと、再生中のタイト 
ルをリピート再生します。 

リピート再生を解除する場合は、さらにも 
う一度ボタンを押します。 

-パソコンのファイル選択時 
パソコンのファイル選択時にボタンを押す 
と、画面に表示されている映像ファイルと音 
楽ファイルを連続で再生します。 

• LinkStation ™ のファイル選択時 
LinkStation をお使いの場合、画面上の [ 全再生] 
ボタンを選択してリピート再生中、リピート方 
まを切り換えることができます。 


么注意 


再生ファイルが1つだけの場合、リピート 
ボタンは使用できません。 


30. A - B リピートボタン 

音楽 CD や DVD ビデオ再生時、指定した範 
囲でディスクをリピート再生したい場合に 
使9します 

指定したい範囲の開始位置で一度ボタンを 
押し、終了位置でもう一度押します。 

これで指定範囲内のリピート再生が始まります。 
リピート再生を解除する場合は、もう一度 
ボタンを押します。 


31•音声切替ボタン 

複数の音声を持つ DVD ディスクの再生時に 
押すと、指定の音声を再生します。 

映像ファイルや音楽ファイルの再生時に押 
すと、左音声^右音声^ステレオの順に切 
り替えます。 


32. 消音ボタン 

音声の ON / OFF を切り替えます。 


33. アングルボタン 

複数のアングルを持つ DVD ディスクの再生 
時に押すと、再生アングルを切り替えます。 
画像（フォト）ファイルを表示していると 
きは、90度ごとに画像を回転します。 


34. ズーム ボタン 

DVD ディスク再生時に押すと、ズーム（拡 
大表示）します。ズームボタンを押すごと 
に拡大率が4段階切り替わります。 

写真ファイル再生時に押すと、拡大表示が 
可能です。ズーム倍率は、方向キーボタン 
◄ ►で調節してください。 


映像ファイル再生時に押すと、[実サイズ表示] 
^ [ 画面に合わせて表示]^ [ フルスクリーン表 
示]の順で切り替わります。 

実サイズ表示： 

ファイル本来の解像度で表示 

画面に合わせて表巧： 

画面の比率を維持したまま最大拡大表示 

フルスクリーン表示： 

画面の比率に関係なく画面全体に表示 

※映像ファイル再生時のズームについて 
P53[ 高解像度表示モードをち効にする]にチェック 
マークが入って いなし、 場合、720 X 480の本製品のブ 
ラウザ面面が画面全体に表テぶれる設定となリます。 

720 X 480より小さいサイズの映像を[実サイズ 
表示]した場合、小さく表示されますので、ズー 
ムボタンで表示を切り換えてください。 

P5 引高解像度表示モードをち効にする]にチェック 
マークが入っている場合、1280 X 720の本製品のブ 
ラウザ画面が画面全体に表示される設定となリます。 

1280 X 720より小さいサイズの映像を[実サイズ 
表示]した場合、小さく表示されますので、ズーム 
ボタンで表示を切り換えてください。 
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モコンに電池を入れる 


リモコンを使用できるように電池を入れます。本製品のリモコンは単 
四形乾電池2個で動作します。リモコン裏面の電池カバーを開け、電 
池を入れてください。+と一の向きはリモコンに記載されています。 


么注意 


• +と一の向きに注意して正しく入れてください。 

• 付属の電池は動作確認用です。できるだけお早めに新し 
い電池とお取替えください。 




モコンの巧いかた 


本リモコンを使うときは、リモコンの発光部を本体の受光部に向けます。 
リモコンの使用可能位置については、右図を参照してください。 





BUFFALO 

む 

SS C 

LinkTheater 

1 の 

〇 〇 0/t>i 

Pi 〇 1 1 口 1 1 1 
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本製品には下の制限事項があります。 


制限事項 


♦同時に接続し使用できる映像出力およ 
び音声出力は、1系統のみです。 

♦ ファイナライズされていない CD - R/RW 
ディスクを再生した場合、ディスクの時 
間情報 （ 再生時間など）が全表示されな 
いことがあります。 

鲁 VR フオーマッ トで 書き込まれた 
DVD - R / RW は再生できません。 

鲁リージョン•コードロ」を含まない 
DVD ビデオディスクは再生できません。 

本製品のリージョンコードは「2」に設定さ 
れています。変更することはできません。 

• NTSC 方式从外のテレビ方式で記録され 
た DVD - Video ディスクは、映像が縦長 
に表示される場合があります。 

♦ 映像出力を家庭用テレビ从外の機器を 
経由して接続すると、再生映像が乱れ 
る場合があります。 

本製品はコピープロテクション機能を搭載し 
ています。録画機能を搭載した機器を経由さ 
せると、コピープロテクション機能により再 
生映像が乱れることがあります。 

♦ ビデオ録画機能を内蔵した家庭用テレビに 
接続する場合、コピープロテクション機能 
により再生映像が乱れる場合があります。 

♦再生中は、テレビタイプの設定（アス 
ぺクト比の変更）を巧えません。 

テレビタイプの設定は、再生を停止してから 
行ってください。 

♦プログレッシブス丰ャン出力機能は、本 
機の D 4 端子または色差コンポーネント 
出力をプログレッシブスキ•ャン対応テレ 
ビに接続した場合のみ利用可能です。 

プログレッシブスキャンに非対応の家庭用テ 
レビでは、映像が正しく表示されない場合が 
あります。 


鲁 DVD タイトルによっては、タイムサーチ 
機能、ズーム表示機能が利用できないこ 
とがあります。 

鲁パソコンや LinkStation のデータを再生する 
場合は、本機の電源投入前にネットワーク 
ケーブルを接続する必要があります。 

再生するファイルが保をされた機器の電源を 
入れてから本製品の電源を入れてください0 

•ファイルをに2バイト文字（全角文字） 
が使用されている場合、ファイルをが 
正しく表示されない場合があります。 

表示がおかしい場合は、半角英数字のファイル 
名に変更してください。 

• JPEG ファイルを再生する場合、ベース 
ライン JPEG 从外のファイルは再生でき 
ません。 

#インターリーブされていない AVI ファイル 
は、正常に再生することができない場合が 
あります。 

• FileSystem Revision が付加されていない 
CD/DVD メディア上のメディアファイル 
は認、識できないことがあります。 

WinCDR では、 [ 設定]- [ データ設定卜 [ ISO 9660/ 
UDF ] タブ> [バージョン情報]のチェックを 
入れてライティングすることで回避できます。 

• DivX ® 5 .XX にて [Use Quarter Pixel][USE 
GM ロオプションを有効にしてエンコードさ 
れた映像ファイルは再生できません。 

隹ディスクに保なした映像ファイルでは、 
早送り、巻戻しが正常に巧えないこと 
があります。 

• PNG ファイルを再生する場合、ファイル 
によっては正常に再生できないことがあ 
ります。 
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接続-準備 



本書の表紙の裏には、セットアップのながれを記載しています。接続•準備をはじめる前に一度ご確認くださし、。 


パソコンに PCast Media Server をインストールする 


本製品と接続するパソコン厢生するファイルを保存しているパソコン）に PCast Media Server をインストールし 
ます 。 PCast Media Server をインストールしたパソコンは、本製品で自動的に認識できるようになります。 


么注意 


•ファイヤーウォール機能を持つソフトウェアをお使いの場合、ファイヤーウォール機能を無効 
にするか、 UDP ポート「1900」と TCP ポート「8000」の使用を許可してください。設定に関す 
る手順については、ソフトメーカにお問い合わせください。 

•プロバイダから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストー 
ルしている場合には、 アンインストールしてください。 


メモ 


• PC98-NX をお使いの場合は、 PCast Media Server をインストールする前に 「 CyberTrio-NX 」 を「ア 
ドバンスモード」に変更してください。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。 

本製品を DVD プレーヤーとしてのみ使用する（パソコンのデータを再生しない）場合、パソコンに PCastMe- 
diaServer をインストールする必要はありません。 P23 を参照して本製品をテレビに接続してください。 


Windows 


1パソコンを起動します。 

Windows XP /2000 をお使いの場合、 
コン ピュ ータの 管理者権限のある ユー 
ザーでログインしてくださし、。 

2ユーテイリテイ CD をパソコンに 

セットします。 

しばらくすると「簡単セットアップ」が 
起動します 


3 「PCast Media Server のインストール」を 
選がし脯猫をクリックします。 


1乂下の画面が表示されない場合は、ユー 


テイリテイ 〔 D 内の 「 Easysetup . exe 」 
をダブルクリックしてください。 


簡単を^トアップ 


■圏 因 I 


•y ^ _ 

これよりセットアッブを開始します。 

下の y ニューから選巧して r 開始 J ボタンをク >ンんてください。 
他の起動中のアブリクーンヨンは終了してください。 


(如. を Cast Media 

1 

1 

f r 那台 ( s )]1 

^ をで。） 1 


パソコンの画面 


國 I 


※本書では、テレビ画面とパソコン画面のどちらの 
画面を説明しているのか分かるよう、パソコンテ 

レビ画面に バソコンの画面 と案内しています 〇 

《本書に掲載されている画面は表示例です。 
お使いの環境によって表示は異なります。 


20 


LinkTheater ユーザーズマニュアル 




























4 [次へ]をクリックします。 



PCast Media Server セツトアツブウイザ 
ードの開始 


このフロ巧がこ凹相进ュ 


巧へ PCast Media Server 


version1.7 をインストールします ♦ 

巧巧するがに化のアプリケーシヨンをすぺて巧了してくだみ、 ♦ 


觀セツトアツフを终了するにはけヤンセル J 




画里 


パソコンの画面 I 

5 [同意する]にチェックをつけ、 
[次へ]をクリックします。 


«巧許まお巧 S の曰£ 

巧巧するがIこが下のま妄な情巧をお巧みくだか ♦ 


織!黯觀さ編みくだかパンスト-ル誦するにはこの巧 約ろ じ同" 


がバッファロー（な下、躲なといいます）は、おぎ樣がソフトウ去アほ I 
用許諸契巧くな下、本契約といいます）の巧容のすべてに巧まする場合 1 
にかぎり、ご巧入いちだいち製品（は下、本製品といいます）にをまれ 
るソフトウょア（が下、本ソフトウょアといいます）のほ用を i キ薄いた 
しまず0 

ソフトウ t ア使用許諾契巧 


を， 


[ @科策ずる觸 
^ Qnituui が I 


1 <戻るを）11 ホへか)〉 . 


パソコンの画面且 

6 [次へ]をクリックします。 


巧巧するがじ JU 下の至まな柏巧をお巧みくだか， 


t ットアッフを削巧るには r ホへ J をウリックしてくだか ♦ 


jPCast Network Media Servei •へよつこそ 堂 

このソフトウ I アは、 PC ユーヴーのための7ルチイディア昔 
巧’シールです。 

この’シールによって、テレビを組を緑画したり、音楽 CD の 
リッビング、デジタルカメラで巧きミした面をなどの昔巧をす 
ることげできます。 

バ V コン巧にあるビデオ、フォト、ミュージックなどの7ル 


I <房るを） 


パソコンの画面 


國! 


インストール巧を巧認して [ 次へ] 
をクリックします。 



8 [次へ]をクリックします。 



9 


[ ディスクトップにアイコンを置く] 
および[コンピュータ起動時、自動 
的に PCast Media Server を起動す 
る]にチェックをつけ、[次へ]をク 
リックします。 
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Mac OS X 


KK インストール]をクリックします。 


インストール里■ま了 

こ宙巧の：!ンピュ ー 5へ PCajt Media Server をインストールするを巧ができました • 


圆 


縱; 


默巧するには r インスト-ル J を'細瞧まを巧引こは旧る做リ 


インスト-ル先： 

巴が ro が am Files 巧 UFFALO が C が Media Server 

フロクラムクルーフ： 

BUFFALOSPC が Media Server 

追11113スウ-度： 

スウトツフにアイ]ンをちく 
をユーヴのデスウトツフじ 

] ンピュ ー5 おか時に PC が t Madia Server を起巧する 


( ~<房る旧） J にの'3ドこ''脚 


パソコンの画面 

11[克了]をクリックします。 


國 fl 



• L ) (上で PCast Media Server のインストールは完了です。 
PCast Media Server をインストールしたパソコンに保をさ 
れたファイルを本製品で再生することができます。 


么ミ主意 


お使いのパソコンによつては 、 PCast Me ¬ 
dia Server インストー ル時に 「このプログ 
ラムをブロックし続けますか？」と表示さ 
れることがあります。 


そのようなときは、[ブロック解除]を選 
択してください。 

[ブロックする] [ 後で確認する]を選択し 
てしまったときは、 P 85 を参照して 
ブロックを解除してください。ブロック 
したが態では、本製品でパソコンを認識 
できません。 


1パソコンを起動します。 

2ユーテイリテイ CD をパソコンに 

セットします。 


3 マウントされたユーティリティ CD 
のアイコンをダブルクリックし 
[ MediaServerForPC ]-[ MACOSX ] フオル 
ダの中にちる [ pcastx -^. dmg ] をダブル 
クリックします。 

※下線部はバージョン番号です。製品に 
よって番号は異なります。 


4 [PCast Media Server ] アイコンをアプ 
リケーシヨンフオルダにドラッグ&ド 
□ップします。 



■ L 乂上で PCast Media Server のインストールは完 
了です。インストール後、アプリケーシヨンフォ 
ルダ内の [PCast Media Server ] アイコンをダブ 
ルクリックして 、 PCast Media Server を起動さ 
せてください。 

パソコンを再起動させたときは、起動後にもう一 
度 [PCast Media Server ] アイコンをダブルクリック 
して 、 PCast Media Server を起動させてください。 


、次へ 


本製品をテレビに接続します。 [ P 23] 


、次へ 


本製品をテレビに接続します。 【 P 23】 
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本製品をテレビに接続する 


本製品をテレビに接続します。テレビに S 映像入力端子やコンポーネント入力端子、 D 映像入力端子 
がある場合、それぞれの端子に接続するとより高品質の映像をご覧いただけます。 


么ミ主意 


纖!徽源!く激?上接続(ビデォ出力端子と色差コンポ-ネン薩^^ 


付属のビデオ/才ーデイオケーブルで巧続 


テレビ（ビデオ映像コンポーネント入力）に付属のビデオ/才ーデイオケーブルで本製品を接続します。 




1 ◎ 8呂目 


e 


- - 


(黄)(白)(赤） 

樹 



ビデオ/オーディオケーブル（付属） 


、次へ 


© 

©( 2 ) 

爲機卜出力 K 験 


本製品に電源ケーブルを接続します。 [ P 25] 


高品質の映像を楽しむ （ S 映像入力端子に接続) 


お使いのテレビに S 映像入力端子がある場合、付属のビデオ/オーディオケーブルで接続するよりもより鮮明 
な映像をお楽しみいただけます。なお、 S 映像入力端子に接続するには、市販の S 映像ケーブルが必要です。 



オーディオケーブル（市販品) 


S 映像ケーブル（市販品） 


、次へ 


本製品に電源ケーブルを接続します。 【 P 25】 
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さらに高品質な映像を楽しむ（コンポーネントや D 入力端子に據镜) 


お使いのテレビにコンポーネント入力端子または D 入力端子がある場合、下のように接続してください。 
なお、コンポーネント入力端子および D 入力端子に接続するには、市販の専用ケーブルがぶ、要です。 


么注意 


テレビと本製品の電源スイッチを ON にした後、リモコンの [ 出力切替]ボタンを押して表示モード 
を切り換えてください。出荷時設定では、[コンポジット/ S-Video] モードになっているため画面に何 
も表示されません。 


■コンポーネント入力端子に接続する 

コンポーネントケーブル（市販品） 


(赤）清）（緑） 


m 

(赤）请 )( 緑） 



■ D 4 端子に接続する 


D 端子ケーブル（市販品） 



A ミ王思 


オーディオケーブル（市販品) 


プログレッシブ再生映像を表示したい場合は、 D2 从上の入力端子を持つテレビと 
接続してください。 D1 の入力端子と接続してもプログレッシブ再生した映像は表 
示されません。 
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面欠へ 


本製品に電源ケーブルを接続します。 [P25] 



















































本製品に音響機器を接続する場合 


本製品の音声を音響機器（デコーダ付デジタルアンプなど）と接続する場合は、市販の光デジタル 
ケーブルまたは同軸デジタルケーブルで接続してください。接続する音響機器がドルビーデジタル 
や DTS などに対応している場合は、迫力ある音声で楽しむことができます。 


带機プ？ 


光デジタルケーブル（市販品） 


同軸デジタルケーブル（巿販品) 



么注意 


光デジタルケーブルまたは同軸デジタルケーブルのどちらか一方を接続して 
ください。同時に2系統接続しないでください。 

接続や準備が完了した後、本製品の設定画面で「オーディオ出力設定」を正 
しく設定してください （ P 54)。 


本製品に電源ケーブルを接続する 


付属の電源ケーブルを本製品背面の電源入力端子とコンセントに接続します。 

•露つき（結露）にごま意ください。 

• 本製品やディスクに露つき（結露）が起きた状態で本製品の電源を ON にすると、ディスクや本 
製品を傷め故障の原因となります。寒いところから急に温かい部屋に移動させたり、急にまわり 
の温度が変わったときなど露つきが起こりやすくなります。そのようなときは、本製品にディス 
クが入っている場合は取り出し、電源を入れたが態で1〜2時間待ってから使用してください。 


么ミ王思 


、次へ 


本製品をネットワークに接続します。 【 P 26】 
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本製品をネットワークに接続する 


ネットワークの媒镜に必要な機器 


ネットワークに接続する方法は、お使いの環境によって異なります。そのため、お使いの環境によっては 
別途ご用意いただくものがあります。下の表を参照してお使いの環境にあった機器をご用意ください。 


么注意 


別途 LAN ケーブルをご用意される方へ 

-1001 Vlbps でネットワークを構築するときは、必ず付属のケーブルまたはカテゴリ5対応の LAN ケー 


ブル（弊社製 ETP ケーブルなど）をお使いください。 

-自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常につながらない原因となります。市販のケーブルをご使用ください。 



【「無線で招镜する場合 ( PC - P 3 LWG 2 / 
DVD 、 PC - P 3 LWGK / DVD )」( P 27)] 

PC - P 3 LWG 2/ DVD 、 PC - P 3 LWGK/DVD に 
は標準機能として無線接続できるように 
なってます。別途難社製 AirStation をご 
購入ください。 

【「無線で接続する場合 ( PC - P 3 LAN 2 / 
DVD )」( P 33)] 


PC - P 3 LAN 2/ DVD には無籍接続機能が装 
備されません。別途難社製イーサネット 
コンバータと、 AirStation をご購入くだ 
さい。 


巧続するパソコンをイ I . 

ンタ-ネットに巧続してル■夕がが要です。 

いますか？ I ^【「ち線でインタ-ネツトをおないの場 

いいえ合」 ( P 34)] 



LAN ケーブル( クロス )がが要です。 

【「ち線でパソコンと直を巧続する場合 
( P 35)] 

パソコンをインターネットに接続して 
いない場合はノ くソコンと直接接続しま 
す。市販のクロスケーブルが必要です 
ので別途ご用意ください。 


本製品を接続するにはルータが必要です。 
ノレータをお持ちでない ( DHCP サーノ くがない) 
場合は、另 I 」途勢社製ルータをご購入ください。 
なお、お使いのモデムにルータが搭載されて 
いることもありますのでご確認くださし、。 


メモ 


複数のパソコンやネットワーク機器 
(本製品を含む）を使用する場合に、 
各機器のネットワーク設定を自動で 
設定する機器です。 
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無線で接続する場合 ( PC - P 3 LWG 2/ DVD 、 PC - P 3 LWGK / DVD ) 


PC - P 3 LWG 2/ DVD 、 PC - P 3 LWGK / DVD を無線で接続する場合は、別売の弊社製 AirStation (アクセスポ 
イント）が必要です。 AOSS 対応 AirStation に接続する場合と、 AOSS に対応していない AirStation に 
接続する場合とで接続手順は異なります0 

I Ma 54 IVlbps の無線接続製品をお使いになることをお勧めします。11 Mbps の場合、 3 Mbps 从上のファ 
イルを再生するとコマ落ちや音飛びすることがあります。 


AOSS 対応 AirStation にお線で婚镜する 



AOSS ボタン 

イラストは弊社製 WZR - G 54 の例です。 
製品によっては初期化ボタンと共通の場 
合もあります。詳しくは AirStation のマ 
ニュアルを参照してください。 


1 リモコンに電池を入れます。 [ P 18] 

2テレビの電源を入れます。 

3 本製品を巧続した端子にテレビの 
入力をちわせます。 

4 AirStation に AC アダプタを巧 
続します。 


7 本製品の AOSS ボタンを押します。 

_ AOSS ボタン 

r: 1 ぉ て..， — If ボ— ルペンの 先など 

- -咧。^^ 1で1回押します。 

本体前面のディスプレイに 「 AOSS 」 
と表示されます。 


5 LAN ケーブルを巧続しない巧態 
で本製品の電源を ON にします。 

リモコンまたは本製品の電源ボタン 
を押すと電源が入ります。 

6巧の面面の面面が表示されたら、 
AirStation の AOSS ボタンを巧します。 


なかド7巧ヴ〜»こそ 


Into 做 Vllv …テクノロジーベースのパソコンとルータをお巧 
ちの W をは、お中你らのバソコンを化つて簡がに：:のが器を 
詔をすることができ化す。 Intel® Vllvw テクノロジーベース 
のノトノコンとルータにはフロントノけルに Intol® VIい…ロゴ 
がついてい化す。 

Intol0 Vllv …テクノロジーベースのパソコンを化つてこの拥 
端を離し化すか？ 



テレビの画面 


※本書では、テレビ画面とパソコン画面のどちら 
の画面を説明しているのか分かるよう、テレビ 

画面に テレビの画面 画と案内しています。 

《本書に掲載されている画面は表示例です。 
お使いの環境によって表示は異なります。 


《ボタンを押して先に進む必要はありません。 

《上記画面从外でも、 AOSS は使用可能です。 


8テレビの面面に 「 AOSS が正常に設巧 
できました」と表示されたら、リモコン 
の[選が•巧を]ボタンを押します。 


メモ 


エラーメッセージが表示されたときは、 
P 84 を参照して対処してください。 


9 本製品の電源を一度 OFF にし、巧度 
電源ボタンを押して電源を ON にして 
ください。 


10：义の面面が表巧されたら、[完了]を 
選がしリモコンの[選が•巧生]ボ 
タンを押します。 


卜7 ■ク態廊 T 


おめでとうごダい!だす I 

このインテルが Vllv，" テクノロジー仿討:巧みデバイスは正 
常にネットワークに巧おされ!だした。 


Network Name (SSID): 

A6BF0BCACA7BDO3A873F84AODFO8FD5A 

Security: Nono 

Dovico IP: 102.168 IH 

Gateway IP: 102.168 .11.1 


□ddDD 


テレビの画面 


國 
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11 テレビに LinkTheater のログイン 
面面が表巧されます 。 PCast Media 
Server をインストールしたパソコン 
のる前が表巧されていることを巧認 
してください。 


名前が表示されるまで1分程度かかるこ 
とがあります。画面は表示例です。お使 
いのノぐノコンによって名前は異なります。 



PCast Media Server をインストールした 
パソコンが表巧されない場合 

「困ったときは」の「本製品でパソコンが認 
」識できない」 ( P 81) を参照してしてください。 

乂上で本製品をお使いになることができるよう 
になりました。 


ディスクやファイルなどお好きな映像、音楽 
を再生してください。 

•ディスクを再生する .P37 

- DVD ビデオを再生する .P38 

- USB ポートに接続した機器から再生する ..P39 
-パソコンのデータを再生する .P40 
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♦ AOSS に対応していない AirStation に無線で巧続する 


あらかじめ AirStation の次の設定を確認してください。 

- ESSID ( SSID ) 

- WEP の有無 

• WEP キーを設定している場合、 WEP の種類 (64 bit /128 bit 、 16進数/文き） 


1 リモコンに電池を入れます。 【P18】 
2テレビの電源を入れます。 


8 AirS ね tion にセキュリティが設まされてい 
る場合は、な下の設を面面が表示されま 
す。 セキュリティの設まを巧ってくだぞい。 


3 本製品を據镜した端子にテレビの 
入力をあわせます。 

4 AirStation に AC アダプタを巧 
続します。 

5 LAN ケーブルを巧続しない巧態 
で本製品の電源を ON にします。 

リモコンまたは本製品の電源ボタン 
を押すと電源が入ります。 

6 [いいえ、通常のセットアップのほ 
用します]を選択しリモコンの[選 
が•巧を]ボタンを押します。 

7 面面に巧続巧能なアクセスポイント 
(SSID) がま巧されます。巧続する 
AirS ね tion の SSID を選択しリモ 
コンの [ 選が-巧を]ボタンを押し 
ます。 


巧サトアップ 


な下のがみネットツークが化用可がです。 

巧おしたいネットワークをぶリんてください。 


|1 WAP-6F-HINSY0, Q (socurod) 


2. Vlivninsho (unsocurod) 

3‘ WAP-6F-EDP_Q (socurod) 
4. WAP-DI し Q (socurod) 

6. WAP-MIID—Q (socurod) 


が j みネットワークのわットア 



テレビの画面 


AirStation にセ丰ユリテイが設定されていない 
場合は、手順10へお進みください。 


「 IP 7 ドレス I アップ デー ト 





•[ 接続七—广] 

^インフラストラクチャ 
•[ 暗号化方式]、 [ 暗号化丰一] 

AirStation に設定している暗号化方式と 
暗号化 0 

《16進数で設定している場合は [ HEX ]、 文き 
で設定している場合は [ ASCII ] を選択して下 
してください。 

9 [保存]を選がしリモコンの[選択¬ 
ち生] ボタンを押します。 

lOrOK を押してリブートしてくだぞい」と 
表示されたら、リモコンの[選が•巧生] 
ボタンを押します。本製品が巧起動し 
ます。 
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11 みの面面の面面が表示されたら、[完 
了]を選択しリモコンの [ 選が•巧生] 
ボタンを押します。 


脯ネッ 


おめでとうござい化す！ 

このインテルが V り VW テクノロジー你な巧みデバイスは正 
常にネットワークじ巧おされ化した。 


荒7 


Notwork Namo (SSID): mlnorin 
Socurlty: WEP 64 



12 テレビに LinkTheater のログイン 
面面が表巧されます 。 PCast Media 
Server をインストールしたパソコン 
のる前が表巧されていることを巧認 
してください。 


名前が表示されるまで1分程度かかるこ 
とがあります。画面は表示例です。お使 
いのパソコンによって名前は異なります。 



PCast Media Server をインストールした 
パソコンが表巧されない場合 

「困ったときは」の「本製品でパソコンが認 
識できない」 ( P 81) を参照してしてください。 


ディスクやファイルなどお好きな映像、音楽 


を再生してください。 

-ディスクを再生する . P 37 

- DVD ビデオを再生する . P 38 

• USB ポートに接続した機器から再生する .. P 39 
• パソコンのデータを再生する . P 40 


(上で本製品をお使いになることができるよう 
になりました。 
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♦無線でパソコンに直巧巧続する 


あらかじめパソコンの次の設定を確認してください。 

- ESSID ( SSID ) 

- WEP の有無 

• WEP キーを設定している場合、 WEP の種類 (64 bit /128 bit 、 16進数/文き） 


パソコンに直接無線で接続するには、本製品の設定画面で接続モードを[アドホック]にする必要 
があります。 IEEE 802.11 b での接続となりますので、最大通信速度は 11 Mbps です。 


1 リモコンに電池を入れます。 [ P 18] 

2テレビの電源を入れます。 

3 本製品を巧続した端子にテレビの 
入力をちわせます。 

4パソコンの電源を ON にします。 

パソコンのマニュアルまたは無線ア 
ダプタのマニュアルを参照して、パ 
ソコンをアドホックモードに設定し 
てください。 

5 LAN ケーブルを巧続しない巧態 
で本製品の電源を ON にします。 

リモコンまたは本製品の電源ボタン 
を押すと電源が入ります。 

6 [いいえ、通常のセットアップのほ 
用します]を選択しリモコンの[選 
が•巧を]ボタンを巧します。 


7 面面に巧続可能なアクセスポイント 
( SSID ) が表示されます。巧続する 
パソコンの SSID を選がしリモコ 
ンの [ 選が•巧生]ボタンを巧します。 


む:' 


け下の化化ネットワークが化州可舱です。 

巧おしたいネットつークをぷリんてください。 


1. WAP-BF-HINSYO_Q (socurod) 

2. Vlivninsho (unsocurod) 

3. WAP-DI し Q (necurod) 


I ■ 4 adhoc (murod) 



8 が下の設ま面面が表示されますので、接 
続モードをヴドホック」に変ましてくだ 
ぞい。 


オプシ a ン I DVD I IP 7 ドレス I 7 ップ デー ト 


化り|||| 如ぶ ! LAN 

イ I 灿むが.捣 
本ットリシ fflTl 



パソコンにセ丰ュリテイが設定されている場 
合、暗号化方式と暗号化 + - にパソコンに設 
定している暗号化方式と暗号イが一を設定し 
てください。 

《16進数で設定している場合は [ HEX ]、 文字 
で設定している場合は [ ASCII ] を選択して下 
してください。 
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9 [保存]を選がしリモコンの[選が • 
ち生]ボタンを押します。 

lOrOK を押してリブートしてくだぞい」と 
表示されたら、リモコンの[選が•巧生] 
ボタンを押します。本製品が巧起動し 
ます。 


11次の面面の面面が表示されたら、[完 
了]を選択しリモコンの [ 選が•巧生] 
ボタンを押します。 



12テレビに LinkTheater のログイン 
面面が表巧されます 。 PCast Media 
Server をインストールしたパソコン 
のる前が表示をれていることを巧認 
してください。 


名前が表示されるまで1分程度かかるこ 
とがあります。画面は表示例です。お使 
いのパソコンによって名前は異なります。 



PCast Media Server をインストールした 
パソコンが表巧されない場合 

「困ったときは」の「本製品でパソコンが認 
識できない」 ( P 81) を参照してしてください。 

乂上で本製品をお使いになることができるよう 
になりました。 


ディスクやファイルなどお好きな映像、音楽 
を再生してください。 

-ディスクを再生する . P 37 

- DVD ビデオを再生する . P 38 

• USB ポートに接続した機器から再生する .. P 39 
• パソコンのデータを再生する . P 40 
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無線で接続する場合 ( PC - P 3 LAN 2/ DVD ) 


PC - P 3 LAN 2/ DVD を無線で接続する場合は、別売の弊社製イーサネットコンバータおよび AirS ね tion (ア 
クセスポイント）が必要です。下の手順で接続してください。 

I TCga イーサネットコンバータや AirStation は、 54 Mbps をお使いになることをお勧めします。11 Mbps 
の場合、 3 Mbps 从上のファイルを再生するとコマ落ちや音飛びすることがあります。 

1 54 Mbps または 11 Mbps 対応の啓社製イーサネットコンバータを設定します。 

設定方法は\イーサネットコンバータのマニュアルを参照してください。 

2本製品とイーサネットコンパータを巧続します。 


@ @ 

@ 

1 〇’ 


@ @ 

© 

圆 

◎目白目 




違 

無線パソコン 






AirStation 


LAN ケーブル（ストレート） 

(付属品） 



IG©I 


-サネットコンパ'-夕 


ディスクやファイルなどお好きな映像、音楽 
を再生してください。 

-ディスクを再生する .P37 

- DVD ビデオを再生する .P38 

• USB ポートに接続した機器から再生する ..P39 
-パソコンのデータを再生する .P40 
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ち線でインターネットをお使いの場合 


1本製品とルータを付属の 
LAN ケーブル（ストレート) 
で搭院します。 


A 注意 


お使いの環境にルータがない 
場合 （ DHCP サーバを使用し 
ていないとき）は、本製品の 
ネットワーク設定を手動で行う 
必要があります。本製品の接 
続が完了したら、「ルータをお 
持ちでない方へ」 ( P 62) を参 
照してネットワーク設定を行つ 
てください。 



2 リモコンに電池を入れます。 [ P 18] 

3 テレビの電源を入れます。 

4 本製品を巧続した端子にテレビ 
の入力をあわせます。 


PCast Media Server をインスト ーi レした 
パソコンが表巧されない場合 

「困ったときは」の「本製品でパソコンが認 
」識できない」 ( P 81) を参照してしてください。 

上で本製品をお使いになることができるよう 
になりました。 


5 本製品の電源を入れます。 

6テレビにが下の面面が表示されます。 
PCast Media Server をインストール 
したパソコンのる前が表示されてい 
ることを巧認してください。 

名前が表示されるまで1分程度かかるこ 
とがあります。画面は表示例です。お使 
いのノぐノコンによって名前は異なります。 


Link Theater login page 

1. O / ィ / ツが人パい} I 、りん 

2. f け DUFFALQ-PC: Dullalo Server 

I 3. ◎ BUFFALO-PC 1 


テレビの画面 m 
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ディスクやファイルなどお好きな映像、音楽 
を再生してください。 

-ディスクを再生する . P 37 

- DVD ビデオを再生する . P 38 

• USB ポートに接続した機器から再生する .. P 39 
• パソコンのデータを再生する . P 40 



































ち線でパソコンと直接巧続する場合 


バソコ ンと本製品を直接接続したい場合は、市販のクロスケーブルが必要です。下のように接続してください。 

付属の LAN ケーブルはストレートケーブルです。クロスケーブルは別途ご用意ください。 


么ミ王意 


1本製品とパソコンをホお 
の LAN ケーブル （ クロス） 
で巧続します。 



© 

〇 


@③ 

© 

画 

◎围 


闘 


LAN ケーブル（クロス） 
(市販品） 



2 リモコンに電池を入れます。 [ P 18] 

3 テレビの電源を入れます。 

4 本製品を巧続した端子にテレビの 
入力をあわせます。 


PCast Media Server をインスト ー i レした 
パソコンが表巧ぞれなし > 場合 

「困ったときは」の「本製品でパソコンが認 
識できない」 ( P 81) を参照してしてください。 


(上で本製品をお使いになることができるよう 
になりました。 


5 本製品の電源を入れます。 

6テレビに I 乂下の画面が表示古れま 
す 。 PCast Media Server をインストー 
ルしたパソコンのる前が表示されて 
いることを確認してください。 

名前が表示されるまで1分程度かかるこ 
とがあります。画面は表示例です。お使 
いのパソコンによって名前は異なります。 


ディスクやファイルなどお好きな映像、音楽 
を再生してください。 

-ディスクを再生する . P 37 

- DVD ビデオを再生する . P 38 

• USB ポートに接続した機器から再生する .. P 39 
-パソコンのデータを再生する . P 40 


Link iheater login page 

1 . 0 / ィ /' ノが人パいんりん 

2. (0) BUFFALO-PC: Buffalo Server 
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再生できるデイスクとファイルの種類 


本製品で再生できるディスクおよびフアイルの種類は、次の通りです。 


読み取り可能なディスク 

DVD - R / RW、DVD + R / RW 、 DVD + R (2 層)、 DVD - ROM 、 CD - R / RW 、 CD-ROM 

対応コンテンツ斤多式 

ディスクコンテンツ 
(※の 

■ DVD-Video (:※ 1) 

ゼデオ CD 

•スー パ ービデオ CD 

■才ーディオ CD ( CD - DA ) 

メディアコンテンツ 

• MP 3、 WMA 、 AAC 、 Ogg、WAV (非 圧縮） のいずれかで 
エンコードされた才ーディオファイル 

• JPEG 、 GIF 、 TIF 、 BMP 、 PNG のい ずれかで保存/圧縮された画像 ファイル 
■ DivX ® Video ( Ver 3.1 し4、5)、 RMP 4 、XviD + MP 3/ AC 3 のい ずれかで 
エンコード された AV ロァイル 

■Windows Media Vicleo 9 开ミ式でエンコードされた動画ファイル 
- MPEG -1 斤多式でエンコードされた動画ファイル 
- MPEG -2 お式でエンコードされた動画ファイル 

対応動画フォーマット 
形式 

映像部デジタル 
圧縮形式 

• MPEG -2 標準解像度 （*. MPG ファイル、 m 2 p ファイル） 

最大解像度720 x 480、最大 15 Mbps 议3)、最大フレームレート 30 fps (プログレッシブ） 

• MPEG -2 高解像度 （*. MPG ファイル、 m 2 p ファイル） 

最大解像度 1920 x 1 080、最大 12 Mbps 议3)、最大フレームレート 30 fps (インターレース） 
• MPEG -1 (*.MPG ファイル、 *.DAT ファイル） 

最大解像度720 x 480、最大 15 Mbps 议3)、最大フレームレート 30 fps (プログレッシブ） 

• MPEG -4(*. AV ロァイ ル）最大解像度 1280 x 720 

DivX ® Video 時最大 8 Mbps ( X 3)、 最大フレー厶レート 30 fps (プログレッシブ） 
XviD + MP 3/ AC 3 時最大 8 Mbps 议3)、最大フレームレート 30 fps (プログレッシブ） 

RMP 4 時最大 5 Mbps 议3)、最大フレームレート 30 fps (プログレッシブ） 

■Windows Media Video 9 (*.WMV ファイル）最大解像度 1920 x 1 080 
最大 8 Mbps 议3)、最大フレー厶レート 30 fps (プロク''レッシス议 4) 

■WindowsXP MediaCenterEdition で録画されたファイル (*. DVR-MS ファイル） 
最大解像度720 x 480、最大フレームレート 30 fps 

音声部デジタル 
圧縮 

■ Dolby Digital ( AC -3) マルチチヤンネル （※ち） 

- DTS マルチチヤンネル(:※ 5) 

■ MPEG -1 Audio Layerl 2 チヤンネル 

■ MPEG -1 Audio Layer 2 2 チヤンネル 

■ MPEG -1 Audio Layer 3 2 チヤンネル 

■Windows Media Audio 9 2 チヤンネル 

音声部デジタル 
非圧縮 

■リニア PCM 2チヤンネル 

( S / PDIF )16/20/24 bi し 44.1/48 kHz 


の： VR フォーマット形式で記録されたディスクは非対応です。 

X 2 :お客様にて作成されたコンテンツの場合、メディアの品質やライティングソフトなどの影響により、本製品で正常に 
認識できないことがあります。 

X 3 : 54 Mbps の無線 LAN で接続での最大ビットレートは、 MPEG 2 標準解像度 10 Mbps 、 MPEG 2 高解像度 8 Mbps 、 MPEG 1 10 Mbps 、 
WMV 9 8 Mbps です。り Mbps の無線 LAN で接続した場合や USB 1.1 の機器から再生した場合、 3 MbpsJil 上のファイルでは 
コマ落ちや音とび力 《 発生することがあります。 

X 4 :インターレース設定で作成されたファイルには非対応です。 

※ち:デジタル出力のみ対応です。デコード機能はありません。 
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対応音声フォーマット斤多式 


■ CD-DA 

■リニア PCM ( 本 . WAV ) 

■Ogg Vorbis (* OGG ) 

■ MPEG -1 Audio Layer 3(*. MP 3) 
■Advanced Audio Cording (*. M 4 A 、*. AAC ) 
■Windows Media Audio (*. WMA ) 议6)煤7) 


対応画像フォーマット 


• JPEG (:※ 8) 
- GIF (※が 
- TIFF (:※ 9) 
■巨 MP (:※ 9) 
• PNG (※が 


最大解像度 3504 X 2336 


接続可能な USB 機器 


マスストレージクラスに対応した下の USB 機器(:※ 10) 

ハードディスク、フラッシュメモリ、力ードリーダ、デジタルカメラ 


X 6: Windows Media Audio Lossless で録音された WMA ファイルには非対応です。 

※フ：著作権保護されたファイルは再生できません。 

X 8 :ベースライン JPEG のみ使用できます。 

X 9 :パソコン内のファイルのみ表示できます。ディスクに保存されたファイルや Link Station 内のファイルは表示できません。 
X 10: FAT または FAT 32 でフォーマットされた機器のみ ( NTFS には対応していません)対応しています。ただし、お使いの 
USB 機器によっては正常に認識できなことがあります。1フォルダ内の最大ファイル数は400個まで再生可能です。 


ディスクを巧生する 


本製品でディスクを再生する場合は、下の手順で行ってください。 

1本製品の電源を入れます。 


2 [開/巧]ボタンを巧してトレイを開をます。 

3ディスクをトレイにセットして[開/巧] 
ボタンを押します。 

4 0 を選がしてリモコンの[選}尺 • 

巧生]ボタンを押します。 

自動再生を設定している場合は、自動 
的に再生されます。 


し mk Theater login page 


/ ィ乂ツが人リ（い :I 、りん 


. ◎ BUFFALO-PC: Buffalo Server 
. @ BUFFALO-PC 



テレビの画面 


画 


5巧生したいジャンルを選がしリモコ 
ンの[選が-巧生]ボタンを押します。 

DVD ビデオやビデオ CD 、 音楽 CD の場 
合は]^(下の画面は表示されず、自動的に 
再生されます。 


Lmk iheater 

4 * IX る 

login page 


W 難 



团巧巧 



区 ] S 策 

し 


テレビの画面 


國 


6巧生したいファイルやフォルダ 
を選択し、リモコンの[選択， 
巧生]ボタンを押します。 

表示されたをてのファイルを巧生したい場合 

[ リピート]ボタンを押します。 

乂上でディスクの再生は完了です。 
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DVD ビデオを巧生する 


本製品でディスクを再生する場合は、(下の手順で行ってください。 


1 本 製品の電源を入れます。 

2 [巧/巧]ボタンを押してトレイを 
巧をます。 


3 DVD ビデオをトレイにセットして 
[閒/巧]ボタンを押します。 
自動的に DVD ビデオのち生が開 
始されます。 

自動的に再をされないときは、テレビ画面 
で 【日：! を選択してリモコンの[選択•再を] 
ボタンを押してください。 

上で DVD ビデオの再生は完了です。 


DVD ビデオち生時の操作 


ここでは DVD ビデオの再生時に操作できる機能を紹介しています。 


么を意 


DVD によっては、操作に制限のある場合があります。 DVD ディスクの機能や操作については、ディスクに付属のマニュ 
アルを参照してください。制限されている操作のボタンを押した場合、画面左上に「無効」と表示されます。 


■チャプター（トラック）を頭出し再生 
したい 

再生中に[前]ボタンまたは[次]ボタンを押します。 

■早送り、巻戻ししたい 

再生中に[早送り]ボタンまたは[巻戻し]ボタ 
ンを押します。ボタンを押すたびに早送り、巻戻 
しの速度を調節できます。 

普通の再生に戻すときは[再生]ボタンを押します。 

■消音ユート）したい 

[消音]ボタンを押します。 

■一時停止したい 

[ 一時停止/コマ送り]ボタンを押します0 
普通の再生に戻すときは、[再生]ボタンを押します。 

■コマ送りしたい 

[-時停止/コマ送り]ボタンを押します。 

ボタンを押すたび静止画をひとコマずつ表示します 
普通の再生に戻すときは、[再生]ボタンを押します。 

■ゆっくり（スロー）再生したい 

[ スロー ] ボタンを押します。 

ボタンを押すたびにスローの速度が変わります。 
普通の再生に戻すときは[再生]ボタンを押します。 
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■音声を切り替えたい 

複数の音声を記録している DVD では音声言語を 
切り替えることができます。 

再生中に[音声切替]ボタンを押します。 

■字幕を切り替えたい 

字幕が記録されている DVD では、字幕に表示さ 
れる言語を切り替えたり、表示しないようにす 
ることができます。 

再生中に[字幕]ボタンを押してください。 

押すたびに字幕の表示を変更します。 

■ズームしたい 

再生中に[ズーム]ボタンを押します。 

ボタンを押すたびにズームの倍率を変更できます。 

■アングルを切り替える 

複数のアングル（角度）の映像が保をされた 
DVD の場合は、アングルを変更できます。 
[アングル]ボタンを押してください。 

■リピートしたい 

同じチャプターやタイトルを繰り返し再生する 
ことができます。 

[リピート]ボタンを押してください。 

ボタンを押すたびに、チャプターリピートータイトルリピー 
卜■^リピート解除の順に切り替わります。 









■好きな部分だけをリピートしたい 
(リピート A - B ) 

開始位置 （ A ) と終了位置 （ B ) を指定して繰り返し 

①再生中に、繰り返しをはじめたし M 立置で [ A - B ] 
ボタンを押します。 

開始位置 ( A ) を設定しました。 

③繰り返しを終わりたい位置でもう一度 [ A - B ] 
ボタンを押します。 

終了位置 （ B ) を設定しました。 

(後は開始位置から終了位置まで繰り返し再生します。 
リピートを解除するときは、再度 [ A - B ] ボタンを 
押してください。 


■再生する時間やチャプターを指定し 
たい 

お好みの時間やチャプターから再生できます。 

①[サーチ]ボタンを押します 
③「タイム」または「チャプタ」に力ーソルを合わせ、 
数字 ボタ ンでお好みの時間またはチャプターを 
指定します。 

■ トップメニューを表示する 

[ トップメニュ ー] ボタンを押します。 


本製品の USB ポートに接続した機器から再生する場合は、下の手順で行ってください。 


1本製品の電源を入れます。 

2本製品の USB ポートに USB ハードデイ 
スクまたは USB フラッシュメモリを巧 
続します。 

3正常に認識されると、ドライブ 
アイコンがまテ、されます。 


Link iheater login page 


1 . 0 / ィ乂ツが人リ（い; 

I 2. ta ClipDrive J 
3. 口 T BUFFALO-PC: Bui 


0-PC: Buffalo Server 


◎ BUFFALO-PC 


I 追加 I け"索 


5 巧生したいジャンルを選がしリモコ 
ンの[選が-巧生]ボタンを押します。 


LinkTheater 

login page 


从な 

町 



马巧巧 



区 卜 



テレビの画面 


画 


6ち生したいファイルやフオルタ 
を選択し、リモコンの[選択， 
ち生]ボタンを押します。 


テレビの画面 


4追加されたドライブアイコンを 
選がしリモコンの[選が•ち生] 
ボタンを押します。 


表示された全てのファイルを巧をしたい 
場合 

[ リピート]ボタンを押します。 


乂上で USB ポートに接続した機器からの再生は 
完了です。 
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USB ポートに接続した機器から巧生する 


はじめに 


接続•準備 


使ってみよう 


詳細設定 


付録 

















パソコンのデータを巧生する 


本製品で 、 PCast Media Server をインストールしたパソコン内のファイルを再生することができます。 
映像ファイル、音楽ファイル、写真ファイルによって再生方法が異なります。 



イルを巧生する 


メモ 


初期設定では、マイビデオ （My Videos ) 
内の映像ファイルを再生できるように設定 
されています。再生したいファイルがマイ 
ビデオフオルダにない場合は、再生したい 
ファイルをマイビデオフオルダに移動す 
るか PCast Media Server の設定を変更し 
てください (P43)o 


1巧をしたい映像が巧巧されている 
パソコンを選がしリモコンの[選が • 
巧生]ボタンを巧します。 



3ち生したいファイルやフォルダ 
を選択し、リモコンの[選択， 
ち生]ボタンを押します。 



表示されている全てのファイルを巧を 
したい場合 

上の画面で[リピート]ボタンを押します。 


上で映像ファイルの再生は完了です。選択し 
た映像ファイルが再生されます。 


2「動風を選択しリモコンの[選が • 
ち生]ボタンを押します。 
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イルを巧生する 


初期設定では、マイミュージック （My Mu ¬ 
sic ) 内の音楽ファイルを再生できるように設 
定されています。再生したいファイルがマ 
イミュージックフォルダにない場合は、再 
生したいファイルをマイミュージックフォ 
ルダに移動するか PCast Media Server の設 
定を変更してください (P43)o 


巧をしたい音楽が巧巧されている 
パソコンを選択しリモコンの[選が¬ 
ちを] ボタンを巧します。 


3ち生したいファイルやフォルダ 
を選択し、リモコンの[選が- 
ち生] ボタンを押します。 


BUFFALO LinI 

ノパノリ / ル バム： 1 U ジ 


2 ^ sampled 
3 が sample02 
4 かな mpleOa 


Link iheater login page 

1 . 0 / ィ /' ノが人リ〔いんりん 

2. (0) BUFFALO-PC: Bullalo Server 



2「音楽」を選がしリモコンの[選が¬ 
ち生] ボタンを押します。 


テレビの画面 


國 


U 曲 《楽 ぞ真 


表示されている全てのファイルを巧生 
したい場合 

上の画面で[リピート]ボタンを押します。 

(上で音楽ファイルの再生は完了です。選択し 
た音楽ファイルが再生されます。 

r«a •音楽再生時にお好みの写真データを表 
示させることができます。詳しくは、「音 
楽ファイルを確認する」 （ P 49) を参照し 
てください。 

• iT unes をお使いの場合、 P 58 の設定メニュー 
で [ iTunes をデフォルトライブラリにします] 
にチェックを入れることで、 iTunes で録音 
した音楽ファイルを再生できます。 


I 助画 


；> を楽 


_ buffalo 

テレビの画面 I ^ ImJ 
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イルを巧生する 


メモ 


初期設定では、マイピクチャ （My Pictures ) 
内の写真ファイルを再生できるように設定 
されています。再生したいファイルがマイ 
ピクチャフオルダにない場合は、再生した 
いファイルをマイピクチャフオルダに移動 
するか PCast Media Server の設定を変更し 
てください (P43)o 


1表示したいファイルががなぞれて 
いるパソコンを選択しリモコン 
の[選が•ち生]ボタンを押します。 


Link Theater login page 

1. O / ィ /' ノが人バぃ lii, ん 



2「写真」を選がしリモコンの[選が • 
巧生]ボタンを押します。 



3ま巧したいファイルやフォルダ 
を選択し、リモコンの[選択， 
ち生]ボタンを押します。 



表示されているをてのファイルをスライド 
シヨー表巧したい場合 

上の画面で[リピート]ボタンを押します。 


上で写真ファイルの再生は完了です。選択し 
た写真ファイルが表示されます。 


メモ 


写真表示時にお好みの音楽を再生させる 
ことができます。詳しくは「写真ファイル 
を確認する」 (P49) を参照してください。 
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再生するフォルダを追加、変ちする 


本製品で再生するファイルを保存するフオルダを指定できます。ここで指定したフオルダのファイルを 
本製品で再生できます。 


フォルダを変ちしたい 


本製品で再生するフオルダを変更します。ここで指定 
したフオルダにあるファイル（サブフオルダのファイル 
も含む）を本製品から再生できるようになります。 

1 設をを変ましたいパソコンで PCast 
Media Server を起動します。 

PCast Media Server を起動するには、デスク 

トップにある pil 。 をダブルクリックします。 

「PCast Media Server がすでに起動して 
います」と表巧された場合 

[了解]をクリックします 


2 [編集]-顧風を選択します。 

つ7イヘルブ I 

■ ~~1 Ji^Hj I 

Media Server _ ___ 


MH 口 1 



PCciST 


Network Media Server 


1 )(。け 


3 [動画]、[音楽]、[写真]から設ま 
したいジャンルを選がします。 


1^^ 


圆 


か函 

さ奖 

写さ 


イントフェイスIがィァライブラリ1 
r ブレ-ヤ-テ-マ設定- 


1 buffalo 

二] 




r J ノすィレ I'so □在化で V 


11 日本語 

z\ 





の〔 


パソコンの画面 


國! 


4 [ブラウズ]をクリックして、本製品 
で巧生したいフォルダを選がします。 


一胶 

音楽 

写宾 

システム 


綱別ブヲ J 10オッチつオルザ I 
設ミ —— 


バス [r.：¥Documents and Sett ir.£3¥Buffalo¥My [ 


輪戻 I ブラウズ… J 


の [ 


パソコンの画面 


画 M 


I Ma [標準に戻す]をクリックすると从下の 
フォルダ（初期設定）に設定されます。 

• 動画 

「マイドキュメント (My Documents)J フオルダ 
内の「マイビデオ （My Videos )」 

•音楽 

「マイドキュメント (My Documents)J フオルダ 
内の「マイミュージック （My Music )」 

•写真 

「マイドキュメント (My Documents)J フオルダ 
内の「マイ ピ クチャ (My Pictures) J 

乂上でフオルダの変更は完了です。 


Mac 0 S X をお使いの場合、从下のフォルダ 
から再生します。変更/追加はできません。 

• 動画 

[ ユーザー H ユーザー名 H ムービ ー] フォルダ 
•音楽 

[ ユーザー H ユーザー名 H ミュージック]フォルダ 
•写真 

F ユーザ ー W ユーザー名 H ピクチヤ]フオルダ 

※下線部はログインしているユーザー名です。 
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フォルダを複数追加したい 


本製品で再生したいフオルダが2つ上ある場合 
は、ウオツチフオルダを設定します。ウオツチフオル 
ダに設定したフオルダは、本製品で再生できるよう 
になります。乂下の手順で設定してください。 


1 設をを変ましたいパソコンで PCast 
Media Server を起動します。 


PCast Media Server を起動するには、デスク 


トップにある pil 。 をダブルクリックします。 

server 


「PCast Media Server がすでに起動して 
います」と表巧された場合 

」[了解]をクリックします。 

2 [編集]- [設定] を選がします。 



4 [ウォッチフォルダ]タブをクリック 
します。 



チェックをつけます。 



7^^ 國 n 


1 )(( 1 " 



パソコンの画面 I 


6 [ + ] をクリックして、追加したい 
フォルダを選がします。 


3 [動画]、[音楽]、[写真]から設 
ましたいジヤンルを選がします。 



パソコンの画面 



' - 國 n 

乂上でフオルダの追加は完了です。 
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ンにパスワードを設まする 


パソコンにパスワードを設定できます。パスワードを設定すると、本製品からパソコンにアクセスする 
ときにパスワードが必要となります。 


么ミ主意 


本製品からパスワードを設定したパソコンにアクセスする場合、パスワードの入力画面が表示され 
ます。このパスワードを解除すると、本製品の電源が入っている間は何度でもアクセスできるよう 
になります。再度パスワードをかけたい場合は、本製品の電源を一度お切りください。 


1 設をを変ましたいパソコンで PCast 
Media Server を起動します。 

PCast Media Server を起動するには、デスク 

トツプにある P 。 普1。をダブルクリックします。 


「PCast Media Server がすでに起動して 
います」と表巧ぞれた場合 

[了解]をクリックします。 

2瓶集]-顧風を選がします。 



PUst 


Network Media Server 


パソコン巧におるビデオ、フスト、さユージックなどのマルチメディアデータを 
ホームネットワークを a して、ご寒庭のテレビなどで抽車に唐生でさます， 

ビデ 3" (K 画)、フ3卜（技止酉)、ミコージック（音楽）の各指定フスルダに 
ファイルを入れてお<だけで、 IJ ちコンで面単じ涅おすることびでさます. 


心 


バソコンの^國四 

3 [システム 1 の[セキュリティ 1 タブ巧 
の[パスワードで瓶1する]にチエツ 
クをつけます。 


音楽 
写き _ 


システ J たキュリ于イ 


ユーヴ ー： BU げ化〇 


巧バスワード? 
パスワードち確詔： 




《スワートて煤講すを 




パソコンの画面 


勵 


4 「新パスワード」と「パスワード 
巧巧認」に設まするパスワードを 
入力し、[巧を]をクリックします。 


音楽 

写さ 

で 


!システム r た丰ュ リ了ィ I 

バスワード- 


ユーザー ： BUFFALO 


巧い’スワード： 

1—1: 

1 

、バスワードち確 i 忍： 

つ 



の。 


パソコンの画面 國里 

5 [了解]をクリックします。 

6 [ OK ] をクリックします。 

乂上でパスワードの設定は完了です。 

本製品の操作画面でノ くスワードを設定したノぐノコンを 
選択すると、パスワードが要求されるようになります。 
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パソコンを追加、削除する 


本製品と通信する（再生するファイルを保をした）パソコンを追加、削除することができます。 



ンを追加する 


乂下の手順でパソコンを追加します。 


1追加したいパソコンに PCast Media 
Server をインストールします。 


2本製品の電源を入れます。 

上で完了です。 

PCast Media Server をインストールしたパソコンは、 
自動的に本製品で認識します。 


■ 上記の手順、で/《ソコンが追加できな 
い場合 

上記の手順でパソコンが追加できない場合は、 
下の手順でパソコンを追加してください。 

1追加したいパソコンに PCast Media 
Server をインストールします。 


4 「Media Server もに追加したいパ 
ソコンのを赖を、 「 IP アドレス」に追 
加したいパソコンの IP アドレスを入 
力します。 



I Ma IP アドレスの後に、「：」を付けて数字を 
記述することで、ポート番号の指定が可能 
です （ 通常は指定する必要はありません)。 
例：サーバの IP アドレス「192.168.11.3」で 
ポート番号8888番のとき 
192.168 .11. 3:8888 


2本製品の電源を入れます。 

3 [追加]を選択しリモコンの[選が • 
巧生]ボタンを押します。 


Link Theater 化が罕が 


1 ‘ 〇 / ィ /' ノが人パし、； I 、りん 


2. @ BUFFALO-PC: Buffalo Server 


3. ◎ BUFFALO-PC 


|[¥¥11 1 削が 

1 . —— 


テレビの画面 画 


5 [保存]を選択しリモコンの[選が • 
ち生]ボタンを押します。 

上で完了です。 

前の画面に戻るときは[戻る]を選択し、リモコン 
の[選択•再生]ボタンを押します。 
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パソコンを削除する 


1削除するパソコンにインストールさ 
れている PCast Media Server をア 
ンインストールします。 

2本製品の電源を入れます。 

3 [削除]を選がし、リモコンの[選が • 
ち生]ボタンを押します。 


し ink Theater login page 

1. 0 / ィ / シが人ソ I ： い li りん 

2. @ BUFFALO-PC: Buffalo Server 

3. ◎ BUFFALO-PC 

I 迫 加 (urcil 


テレビの画面 IfcjMj 

4 削除したいパソコンを選択し、 
[ X ] を付けます。 


し mkTheatep login page 
け が $ Media server 

( I ， 齡 し/.い Media server みがん'しし 
I け im , i ; タンみ'ノリッシし（く/，クい） 

(■物 BUFFALO-PC 
I 削が I 巧る 


テレビの画面 \mmm 

5 [削除]を選択しを押します。 

上でパソコンの削除は完了です。 

前の画面に戻るときは[戻る]を選択し、リモコン 
の[選択•再生]ボタンを押します。 
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再生できるファイルをパソコンで確認する 


ここでは、本製品で再生できるファイルをパソコンで確認する方法を説明します。ファイルの確認には 
PCast Media Server を使用します。 

また 、 PCast Media Server では、音楽再生時に表示する写真データや、スライドシヨー時に流れる音楽を設定できます。 


PCast Media Server を起動する 


デスクトップにある pil 。 アイコン 

Server 

をダブルクリックします。 


2な下の画面が表示をれます。 


ファイル漏案ヘルブ 


BIBB 



PCasT 


Network Media Server 


パソコンのじ友るビデイ、フスト、ミコージックなどのマルチメディアデータを 
ホームネットワークを a して、ご家度のテレビなどで巧単じ房をでさます. 

ビデス（お画)、フ3卜（巧让西)、ミュージック（音巧）の各指をフォルダじ 
ファイルを入れてお<だけで、 U 亡つンで扣おじ巧おすることびできます. 






國! 


パソコンの画面 I 

「PCast Media Server がすでに起動してい 
ます」と表示された場合は、[了解]をクリツ 
クしてください。 



イルを確認する 


本製品で再生できるビデオファイルを確認できま 
す。 


2本製品で巧生できるビデオフアイ 
ルが表示をれます。 


-I 口 1x1 


ファイル漏集ヘルブ 


Network 

Media Serv^ My videos フォルダにあるすぺてのれ画ファイルぞ自お旣葫します。 


PCasf 


y" 、 

■曰なを Videos: 

m AER04 ± 

1 ii 05770 

m AER04 

■碰 extension 

1 田を No. 8 

— babyl 

田 baby2 

1 を temp 

B babyS 

m babyS 

— kendo1 

BD kendo2 


田 kendo3 

田 kendo4 

— kendo 日 

田 kendoG 




古 ramp sma11 こ J 

厂8央函ぞランタ‘ム1こち生する 




么ミ主意 


パソコンの画面 I 

ホ文字で表示されるファイルについて 
ホ文字で表示されたファイルは、 DivX®3.11 にて作成された 
ファイル、または MS-MPEG4 お式のファイルです。ファイル 
によっては再生できないことがあります。 

• 初期設定では「マイドキュメント （My Documents )」 
フオルダ内の「マイビデオ （My Videos )」 に保存さ 
れているビデオデータが表示されます。再生できる 
フオルダを変更したし、場合には、「再生するフオルダ 
を追加、変更する」 ( P 43) を参照してください。 
•[映画をランダムに再生する]をクリックして 
チェックマークをいれるとフオルダ内のビデ 
オファイルをランダムに再生します。 

• P 44 の [ウオ ツチフ オルダ] タブで追加され 
たファイルは表示されません。 


[ビデオ]をクリックします。 


ファイル源集ヘルブ 



151115 



[PCciST 

Network Media Server 

しフスト、ミコージックなどのマルチメディアデータを 
i して、ご家度のテレビなどで巧単じちをでさます. 

(巧让酉)、ミコージック（音巧）の各指をフォルダじ 
f けで、 U モコンで抽単じちおすることびできます. 

WX ソコンのじ友るビデ 3 
r ホームネットワークを s 

1 ビデス（お画)、フ3卜 
1 ファイルを入れてお<た 





パソコンの画面 I 


48 


LinkTheater ユーザーズマニュアル 






















































イルを « 認する 


本製品で再生できる音楽ファイルを確認できます。 
また、本製品で音楽ファイルを再生した場合に表 
示される写真データの設定ができます。 



イルを«認する 


本製品で表示できる写真ファイルを確認できま 
す。また、本製品でスライドシヨーを表示した場 
合に再生される音楽データの設定ができます。 


1[ミュージック]をクリックします， 

ファイル源集ヘルブ 



PCasT 


Network Media Server 


パソコンの画面 


國 fl 


2本製品でち生できる音楽フアイ 
ルが表示されます。 


ファイル漏集ヘルブ 


N P t W 〇 r k 

MedI，cerver My 化旧^フォルダにぁるすぺての音楽ファィルを自か記哉します。 ^ 



J 12 48.0kHZ 224kbps 1 
J' 12 AS.OkHz 256kbps (remix) 
J' 44KH248kbps 
J' 44KHz64l<bps 
4' 44KH 之が kbps 


音楽ち生巧の写真アル J S ’ ムを进巧してください 


写きアルバム[デフォルト 
厂音楽をランダムに再生する 




mu 


パソコンの画面 

音楽再生中にお好みの写真データを 
表示させたい場合は、画面下の[写真 
アルバム]にお好みの写真が保存して 
あるフォルダを選択してください。こ 
こで選択したフォルダの写真ファイ 
ルが音楽再生中に表示されます。 

宜 • 初期設定では「マイドキュメント （My Documents )」 
フォルダ内の「マイミュージック （My Music )」 に保存 
されているミュージックデータが表示されます。再生 
できるフォルダを変更したい場合には、「再生するフォ 
ルダを追加、変更する」 ( P 43) を参照してください。 

-[音楽をランダムに再生する]をクリックして 
チェック マークをいれるとフォルダ内の音楽 
ファイルをランダムに再生します。 

- P 44 の[ウオツチフオルダ]タブで追力□された 
ファイルは表示されません。 


フォト]をクリックします。 


ファイル漏美ヘルブ 



P (0 ST 


Network Media Server 


ビデ TT (お画)、フ3卜（巧止垣)、ミ;!ージック（音楽）の宮指をフォルダじ 
ファイルを入れてお<だけで、 U モつンで聞単に迫巧することびできます。 


パソコンの画面 


國 I 


2本製品でま巧できる写真ファイ 
ルが表示されます。 

スライドショーの表示間隔を設定した 
い場合は、画面右下の「スライド シヨー 
を* 秒表示します」 の*部分の数字を 
変更してください。 




_二回_句 

ファイル編集ヘルブ 





1曰が 心 Pictures 三 

1 み AmuroJIamie 

1 み bmp 

1 囚 お buff&loU 卜031目 

1 ^EOS.KissDidiUI 

1 みが _ 

1 ぉ Hamazak し占 yuffli 

1 み HIrose—ryouko 

1 4^ jpeg 

1 み jps H 

,1 • . "1..。 >ド 

圓 国国 T 

HSi I 

mmam imM _ 

D ■圓 

Hig [.. s ご ,. j [端 ご . . j 

# aod •上〇化(||权 1 [• の d ， 上 cKcAlly. I 

1 it«un パ 1 か • 1 swMi か] 

スライドショー巧のブレイリストぞ进巧してください スライドを 

ブレイリスト 1 なし 1 5-H 怯ま示します 

厂スライドをランダムに表示する 


□ 


パソコンの画面1 ^^ 111 

スライドショー中にお好みの音楽を再 
生したい場合は、画面下の[プレイリ 
スト]にお好みの音楽ファイルが保存 
してあるフオルダを選択してくださし、。 
ここで選択したフオルダの音楽ファイ 
ルがスライドショー中に再生されます。 

呂 • 初期設定では「マイドキュメント （My Documents )」 
フオルダ内の「マイピクチャ （My Picturs ) j に保存さ 
れているフオトデータが表示されます。表示するフオ 
ルダを変更したい場合には、「再生するフオルダを追 
加、変更する」 ( P 43) を参照してください。 

•[スライドをランダムに表示する]をクリック 
してチェックマークをいれるとフオルダ内の写 
真ファイルをランダムに表示します。 

• P 44 の [ ウオ ッチフ オルダ] タブで追力日された 
ファイルは表示されません。 
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DLNA 対応メディアサーバのデータを再生する 


DLNA(Digital Living Network Alliance ) について 

DLNA (デジタル•リビング.ネットワーク.アライアンス）は、デジタル機器（パソコン.家電.モバイル機器な 
ど）の相互接続環境を実現するために業界標準技術の製品設計ガイドライン「ホーム•ネットワーク•デノくイス • 
インターオペラビリテイ•ガイドライン」を定めています。 


本製品は、 DLNA 対応メディアサーバ （ 弊社製 LinkStation HS - DHGL / DGL シリーズなど）のデータを再 
生することができます。 

LinkTheater のトップ画面で、 DLNA 対応メディアサーバを選択し、リモコンの[選択•再生]ボタン 
を押してください。 LinkTheater での操作手順は、 P 40 「パソコンのデータを再生する」と同様です。 

DLNA 対応メディアサー ノ くのデータを再生するには、メディアサー ノ くの設定画面でメディアサー ノ く機能 
を有効にしてください。設定方法については、メディアサーバのマニュアルをご参照ください。 


Windows Media Connect サーバのデータを巧をする 


Windows Media Connect について 

Windows XP で Microsoft Windows Media Connect をインストールすると、パソコンに保存している音楽、写真、 
ビデオを、 UPnP プロトコルを使用して本製品で再生することができるようになります。 

Windows Mdedia Connect は 、 Windows Update ([ カスタムインストール]-[ソフトウエア用の更新プログラムを追 
加で選択])よりインストールすることができます。 


本製品は 、 Windows Media 〔 onnect がインストールされた Windows XP パソコンのデータを再生する 
ことができます。 

LinkTheater のトツプ画面で 、 Windows Media 〔 onnect サーバを選択し、リモコンの[選択 • 再生]ボ 
タンを押してください。 LinkTheater での操作手順は、 P 40 「パソコンのデータを再生する」と同様です。 


《 Windows Vista を使用されている、または Windows XP で Windows Media Player 11をインストー 
ルされている場合は、次ぺージの 「Windows Media Player ネットワーク共有サービスを使ってデー 
夕を再生する」をご参照ください。 
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Windows Media Pbyer ネットワーク共ちサービスを 
使ってデータを巧をする 


Windows Vista または Windows XP に Windows Media Player 11をインストールすると 、 Windows 
Media Connect と同様にパソコンに保をされているデータを再生することができます。 

Windows Media Player 11は Windows Vista に標準でインストールされています 。 Windows XP の場合 
は、 Microsoft のダウンロードぺージより 、 Windows Media Player 11をダウンロードして、インストー 
ルして下さい。 

Windows Media Player ネットワーク共有サービスを使ってデータを再生するための設定方法は、次の 
とおりです。 

1 . Windows Media Player 11を起動し、 [ ライブラリ]- [ メディアの共有]をクリックします。 

2 . 「メディアの共有」ダイアログ内の「メディアの共有」にチェックを入れ、 「0 K 」 をクリックします。 
※チェックを入れることができない場合は、下の手順を行ってください。 

1. [ スタートト[コントロールパネル]をクリックします。 

2. [ セ丰ュリティ]の [ Windows ファイアウォールによるプログラムの許可]をクリックします。 

3. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログで[続行]をクリックします。 

4. 「 Windows ファイアウォールの設定」ダイアログの「例外」タブの中の「プログラムまたはポート」 
の中の 「Windows Media Player ネットワーク共有サービス」にチェックを入れて 「0 K 」 をクリック 
します。 

3 . 「続行」をクリックします。 

4 . 「メディアの共有」ダイアログで、接続を許可するデバイスを選択し、「許可」をクリックします。（デ 
バイスのアイコンを右クリック-[プロパティ]をクリックし、 MAC アドレスが、お使いの LinkThe - 
ater と一致していることを確認して下さい。） 

5 . rOKj をクリックします。 

上で設定は完了です。 

LinkTheater のトップ画面で 、 Windows Media サーバを選択し、リモコンの[選択 • 再生]ボタンを押 
してください。 LinkTheater での操作手順は、 P 40 「パソコンのデータを再生する」と同様です。 
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詳細設定 



本製品の詳細設ま 


本製品の詳細設定を説明します。 


詳細設定画面を表示する 


本製品の詳細設定は下の手順で起動します。 

1本製品またはリモコンの[電源]ボタン 
を巧して本製品を起動します。 


LinK fheater login page 

1. 0 尸ィノが人バい:い,ん 

2. ◎ BUFFALO-PC: Budalo Server 

3. ◎ BUFFALO-PC 


テレビの画面 


國 


2リモコンの[設を]ボタンを巧します。 
詳細設ま面面が表テぶれます。 


スツリ - ンじ - パ - Vi ち叫阴□■か 

7' フィルトミが I 圧巧丽 111131 

スライ I 'ぶル fimi IT w 

y ィイ- nfw 

術ぶ I BBH 

で:; ■ な fM 化ぶ苗 — ドタ巧劝 K こする 

国 MMll 面.邮溫 

J f ム I ン t/ バジ 1 ン 06-I4-06040I-04-LTI-232-000 
フ 7 イルシス子ムバージョン 〇イ丄 n 
8061 VO け ion via 


テレビの画面 


國 


※画面はすべて、 PC - P 3 LWG 2/ DVD を例に 
説明しています 

3面面上のメニューを選択して 
リモコンの[選が•ち生]ボタン 
を押すと、設ま項目を変まします。 

降は、リモコンの▼ボタンで選択したい項目 
を選択します。 

各設定項目は次のぺージから説明します。 
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弟細設を画面。) 


[オプション]を選択した場合に表示されます。本 
製品でスクリーンセーバー起動時間や、スライド 
ショーなどの設定を行えます。 


IP アドレス I アップデート 1 ネットワーク 



な)«化)|去のてード<^ぉ如(こする 


四 E 


■i"i 肺 ’ 做从.;‘、田化 


ノ /< ム I ン T / バジ I ン 06-I4-06040I-04-1JI-232-000 
フ 7 イルシス 7• ムバージョン O'l LII 
806IV か , ii()n vlii 


テレビの画面 


m 


※画面は PC - P 3 LWG 2/ DVD の例です。 

• スクリーンセーバー 

スクリーンセーバーが起動するまでの時間を 
設定します。ここで設定した時間、本製品を 
操作しないとスクリーンセーバーが起動しま 
す。 


デフオルト言語 

本製品で表示する言語を設定します。 


么注意 


英語を選択するとフアイル名などに 
含まれる全角文字が正しく表示されな 
くなります。日本語（出荷時設定）で 
使用することをおすすめします。 


•スライド表巧聞隔 

DVD や CD ディスクの写真データをスライド 
シヨー再生するときに、1枚の写真を何秒表 
示するか設定します。 


• アイクー 


本体ディスプレイ部の LED 輝度を調整します。 
100%、50%、 OFF が選択できます。 





















字幕言語 

AVI 形式の映像ファイルと同じ場所に、拡張子 
smi 、 ssa 、 sub 、 srt の同名ファイルがある場合、 
字幕の表示が可能です。字幕ファイルに複数の 
言語が含まれる場合、表示する初期設定の言 
語を設定できます (PCast Media Server のイン 
ストールされたパソコンから再生時のみ対応)。 

高解像度ま巧モードをち劾にする 

高解像度が表示可能なテレビをお使いの場合、 
1280 X 720 の解像度で本製品のブラウザ画面の 
表示を巧います。テレビへの出カ モー ドが [コン 
ポー ネント 720 p ]、 または [ コンポー ネント 1080 i ] 
のときに設定することをおすすめします。高解像 
度に対応していない環境では、文字などが小さく 
表示され見づらくなります。 

ファイル再生時の解像度の変更は、[出力切替] 
ボタンをして行います。[高解像度教示モードを 
有効にする]にチェックマークを表示させてもファ 
イル再生時の解像度は変更されません。 

保存 

変更した内容を保をします。 

キャンセル 

設定した内容を保存せずに設定画面が入力前に 
戻ります。 

工場出巧時が態に戻す 

本製品の設定をお買い上げ時の設定に戻しま 
す。 

ファー ムウ ェアバー ジョン 

本製品のファームウェアのバージョンを表示しま 
す。 

ファ イルシステム バージョン 

本製品のファイルシステムのバージョンを表示しま 
す。 



羊細設定画面り) 


[ DVD ] を選択した場合に表示されます。テレビのタイ 
プや DVD の視聴制限について設定を行えます。 


IP アドレス I アップ f - 卜 I ネットワーク 


DVDMWK レベル m 

TV タィノ IIHIg 

n が"||'| rf 

才-アィオ出力離 



テレビの画面 

※画面は PC - P 3 LWG 2/ DVD の例です。 

VCD PBC 

ビデオ 〔D の PBC(Play Back Control ) 機能を 
使用するか設定します。 

DVD 視聴制限レベル 

DVD の視聴制限（パレンタルレベル）を設定 
します。あらかじめ視聴制限の情報が記録さ 
れている DVD に限り再生を制限する機能です。 
DVD 視聴制限レベルを設定すると、視聴制限 
の情報が記録されている DVD を再生する際に 
パスワードが必要となります。制限の目安は 
下のとおりです。 

8:成人向け 
7〜4 :中〜高校生向け 
2〜3 :小〜中学生向け 
1:子供向け 
off :制限しない 

TV タイプ 

DVD ビデオの映像表示方法を「4:3レターボックス」、 
「4:3パンス丰ヤン」、「16:9ワイド」から選択できます。 
ワイドテレビをお使いの方は、「16:9ワイド」を選択 
してくださし、。通常のテレビをお使いの方は、「4:3 
レターボックス」または「4:3パンス丰ヤン」を選 
択してください。レターボックスは映像の横幅を基 
華に映像を表示しますので、ワイド映像をご覧にな 
る場合は画面の上下に黒い帯がでます。パンス丰ヤ 
ン肤映像の縦幅を基準に映像を表示しますので、 
ワイド映像をご覧になる場合に左ちの画面が欠け 
て見えることがあります。 




DVD ビデオ再生時の設定です。ファイル 
再生時には TV タイプの設定は反映されま 
せん。 
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•自動ち生 


本製品にディスクを入れたときや、ディスク 
を入れたまま本製品を起動したときに、自動 
的に再生するかを設定します。 


•オーディオ出力設を 

才ーディオの出力を設定します。「ステレオ」 
と 「 AC 3 5.1」を選択できます。本製品にデジ 
タルアンプなどを接続し、ドルビーデジタル 
や DTS などのマルチチヤンネル音声を楽しみ 
たい方は、 「 AC 3 5.1」 を選択してください。 


么ミ主意 


ドルビーデジタルや DTS 対応の音響機器と接 
続していない場合は「ステレオ」を選択して 
ください。 「 AC 3 5.1」 を選択すると音声が正 
しく出力されません。 


• パスワードの設定 

DVD 視聴制限レベルを設定した場合のパスワー 
ドを設定します。 

工場出荷時が態は、パスワードは「0000」 
に設定されています。 

パスワードを忘れてしまったときは、工場出 
荷時に戻してからパスワード「0000」で設定 
しなおしてください。 


•巧巧 

変更した内容を保をします。 

• キャンセル 

設定した内容を保存せずに設定画面が入力前に 
戻ります。 

• 工場出巧時が態に戻す 

本製品の設定をお買い上げ時の設定に戻しま 
す。 


第曲設定画面け) 


[ IP アドレス]を選択した場合に表示されます。本製 
品の IP アドレスを表/示、設定できます。 



※画面は PC - P 3 LWG 2/ DVD の例です。 


• MAC アドレス 

本製品の MAC アドレスを表示します。 

• IP アドレス 

本製品の IP アドレスを設定します。 

• サブネットマスク 

サブネットマスクを表示します。 


• 優先 DNS サーバ 


優先 DNS サーノ くを表示します。 

• が替 DNS サーバ 

代替 DNS サーノ くを表示します。 

•デフオルトゲートウェイ 

デフオルトゲートウェイを表示します。 

• 手動設定を巧う 

手動で設定を行う場合に選択します。この 
項目を選択した場合、本製品の IP アドレス、 
サブネットマスク、優先 DNS サーバ、代替 
DNS サーバ、デフオルトゲートウェイを手動 
で設定できます。 

本製品を接続したネットワーク上にルータが 
ない場合 （ DHCP サーバがない場合)、この 
項目を選択して IP アドレスなどを設定してく 
ださい。 


-自動的に取得する 


IP アドレスなどの設定項目を、ネットワーク 
上にある DHCP サーバ（ルータなど）から 
自動的に取得します。 


メモ 


工場出荷時には、 [ 自動的に取得する] 
に設定されています。 
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羊細設定画面 (4) 


[アップデート]を選択した場合に表示されます。本 
製品のファームウエアを更新するときに使用します。 


么ミ主意 


• 最新フ ァームウェアをチェック する場 
合は、本製品からインターネットに接続 
できる環境が必要です。 

-プロキシ経由でしかインターネットを閲 
覧できないような環境 （ 会社やぎ校のネッ 
トワークなど）では、本製品のファーム 
ウェアを更新することはできません。 



※画面は PC-P3LWG2/DVD の例です。 

最新ファームウェアのチェック 

本製品がインターネットに接続できる場合に、最新 
のファームウェア（本製品の内部ソフトウェア）がな 
いか確認します。最新のファームウェアが公開され 
ている場合は、ファームウェアを更新します。 
ファームウェア更新時に乂下の画面が表示されたと 
き肤すでに最新のファームウエアで動作しています。 


Firmware Update System 
No update available. 

Click here to continue. 



羊細設定画面 (5) 


[ネットワーク]を選択した場合に表示されます。 
本製品のネットワーク設定を表示、設定できます。 



オプシ a ン DVD 

IP アドレス 1 アップデ - 卜 ■MM 

m 

邮、议本ットソツみぶ， 1) ん 1: く/.ツい 


1.minorin (C) 

■ 油 i 

' 

2. Not Available 

m 


3. Not Available 

fW 


4. Not Available 

iHI 


AOSSil'Wi'l' 

M • 化；り 

1 


テレビの画面 

卿 


※画面は PC-P3LWG2/DVD の例です。 PC- 
P3LAN2/DVD では本ページの設定画面は表 
示できません。 

• 1〜4 

本製品に設定されているプロフィールが表示さ 
れます。 

プロフィール名末尾に r ( c )」 があるプロフィー 
ルが現在使用中のプロフィールになります。 
プロフィール名の上に力ーソルを移動させ、[選 
択•決恩ボタンを押すことで、そのプロフィー 
ルでネットワークに接続します。 

•追加 

新しくプロフィールを追加することが出来 
ます。 

•編集 

設定されたプロフィーノレの内容を変更するこ 
とが出来ます。 

- AOSS 動作中/ AOSS 動作していない 

AOSS が使用可能かどうかを表します。 
「 AOSS 動作していない」のときは本製品 
の A 0 S S ボタンは無効となっています。 

[メモ] AOSS 動作中の状態でも、有線に 
よりネットワークへ接続している場合は A 
OSS ボタンは使用できません。 

•AOSS オフ/ AOSS オン 

AOSS の使用可能、使用不可能を切り替 
えます。 
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プロフイールの追加手順 


プロフィールの編集手順 


1 詳細設定画面の[ネットワーク]を選択し、リ 
モコンの [ 選択-再生]ボタンを押します。 


2 [追加]を選択し、リモコンの[選択•再生]ボ 
タンを押します。 


3 [有効な無線ネットワーク]から接続する 
AirStation またはパソコンの ESSID ( SSID ) を選 
択し、[選択]に力ーソルを移動させ、リモコ 


ンの [ 選択•再生]ボタンを押します。 



テレビの画面 


画 


《 SSID 欄に選択した SSID が入力されたこと 
を確認してください。 

《 AirStation やパソコン設定によっては、[有 
効な無線ネットワーク]に ESSID ( SSID ) が 
表示されなし、ことがあります。そのような 
ときは、 SSID 欄に直接 AirStation くソ〕 

ンの SSID を入力してください。 

4 [ 接続モード]から [ インフラストラクチヤ]、「ア 
ドホック」を接続する AirS ね tion やパソコンの 
設定に合わせて選択します。 

5 接続する AirStation やパソコンに設定されて 
いる暗号化方式を選択し、暗号化丰一を入力 
します。 

《16進数で設定している場合は [ HEX ]、 文字 
で設定している場合は [ ASCII ] を選択して 
下してください。 

6 [保存]を選択し、リモコンの[選択•再生]ボ 
タンを押します。 

7 保存したプロフィールが追加されていること 
を確認してください。 



テレビの画面 画 

上でプロフイールの追加は完了です。 


1 詳細設定画面の[ネットワーク]を選択し、リ 
モコンの [ 選択-再生]ボタンを押します。 


2 [編集]を選択し、リモコンの[選択•再生]ボ 
タンを押します。 

3 変更する項目を入力します。 



テレビの画面 


SSID 

SSID を入力してください。 

接続モード 

[インフラストラクチャ]、[アドホック]を 
選択できます。通常は[インフラストラク 
チャ]を選択してください 。 AirStation (7 
クセスポイント）の無い環境で、パソコン 
と直接無線接続するときにのみ[アドホッ 
ク]を選択します。 

暗号化方式 

AirStation やパソコンに設定している 
暗号化方式と同じ設定にしてください。 
[ WEP 64- bit ]、[ WEP 128- bit ]、[ WPA-PSK 
TKIP ]、[ WPA-PSK AES ] から選択します。 
AirStation やパソコンに暗号化を設定して 
し％い場合は [ None ] を選択してください。 

暗号化 +- 

AirStation やパソコンと同じ暗号化丰一を 
入力してください。暗号化方式が設定さ 
れていないときは入力する必要はありませ 
ん。 WEP の暗号化丰一が複数使用できる 
AirStation をお使いの場合は、1番上に設 
定した WEP の暗号化丰一を入力してくだ 
さい。 

4 [プロフィール優先度]を選択します。起動時 
に使用されるプロフィ ーノレの優先順位を設定 
します。 

5 [保存]を選択し、リモコンの[選択•再生]ボ 
タンを押します。 

また、プロフィールの編集画面では下のこ 
とが出来ます。 

•[ プロフィールの 削除] このプロフィールの 
削除します。 

•[接続]このプロフィールの内容でネット 
ワークに接続します。 

乂上でプロフイールの編集は完了です。 
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PCast Media Server の設ま 


PCast Media Server の設定を行います 。 PCast Media Server の設定で本製品で再生できるフオルダを変更、 
追加できたり、本製品からパソコンにアクセスするときにパスワードの入力を必要とすることができます。 


設定面面をま巧する ( Windows ) 


設定画面を表示するには]^乂下の手順で巧ってください。 


1デスクトップにある wSi。 アイコン 
をダブルクリックします。 

I 「 PCast Media Server がすでに起動 

しています」と表71^された接合は、 
[了解]をクリックしてください。 

2 [編集]-[設ま]を選}尺します。 

ファィ,ヘル V 



PCasT 


Network Media server 


ファイルを入れておくだけで、リ f コンで巧幸に巧おすることびできます. 


パソコンの 剛國 D 

3 PCast Media Server の設ま面面 
がま巧されます。 


画 


れ函 

音楽 


インタ-フ； I イス I ガ•ィアライブラリ1 


1-3 レーザーテーマ設定- 


jlxiffab 

Z ] 


r デフォルト言語を巧巧- 


1日本語 

d 


の [ 


パソコンの画面 

上で設定画面の表示は完了です。 


國 I 


—般設ま ( Windows ) 


この設定には2つのタブがあり、タブごとに各種 
設定が行えます。[一般設定]では、[インターフエ 
イス]と[メディアライブラリ]を設定できます。 




圓 


’ Si 

’扣围 
音楽 
写宾 
システム 


イントフ I イス I 巧.ィァライブラリ I 
r ブトヤーテーマ設定- 


I buffalo 


' デフォルト言語を进巧一 


I 日本語 


の G 


パソコンの画面里 

■インターフェイス 

-プレイヤー テーマ 設を 

本製品の画面デザイン設定です。本製品では1 
種類しかないため設定できません。 

-デフオルト言語を選択 

PCast Media Server で使用する言語を設定できま 
す。本製品では日本語のみの対応となるため変 
要できません。 

■メディアライブラリ 

• iTunes をサポートします 

PCast Media Server と iTunes の曲情報を同期しま 
す。 iTunes がインストールされている場合に使用 
できます。 

• iTunes Sharing サポート 

prunes の共有ライブラリ機能を使用します。 
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動画設を ( Windows ) 


本製品で再生する映像ファイルを保存したフォル 
ダを設定できます。また、この設定には2つのタブ 
があり、タブごとに各種設定が行えます。 



■動画ライブラリ 

本製品で再生するフォルダを指定できます。 


• 設を 


本製品で再生する映像ファイルを保をした 
フオルダを設定します。 

• 標準に戻す 

本製品で再生するフオルダを初期状態に戻します。 
初期設定は、「マイド丰ユメント （My Documents )」 
内の「マイビデオ (My Videos )」 です。 


■ウォツチフォルダ 

2つ乂上のフォルダを本製品で再生したい場合に 
使用します。ウオツチフオルダは、動画ライブラリ 
で設定したフォルダと同様に本製品で再生できま 
す。 


• ウォッチフォルダを使用 

動画ライブラリで設定したフオルダ外にも本 
製品で再生したいフオルダがある場合にチエツ 
クをつけます。 


本製品で再生するフオルダを追加するとき 
にクリックします。クリックすると、本製品 
で再生するフオルダを指定できます。 


設定したフオルダを削除する場合にクリック 
します。設定したフオルダを削除する場合は、 
削除したい設定したフオルダをクリックした 
後、このボタンをクリックしてください。 


么注意 


ウォツチフォルダで設定したフォルダ内 
のフアイルは 、 PCast Media Server で確 
認することができません。 


-ブラウズ 


本製品で再生するフォルダを別のフォルダ 
に指定したい場合にクリックします。クリッ 
クすると、フォルダを選択することができま 
す。 
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音楽設ま ( Windows ) 


本製品で再生する音楽ファイルを保存したフォル 
ダを設定できます。また、この設定には2つのタブ 
があり、タブごとに各種設定が行えます。 




音ま 


わ画 

国 


音楽ライブラリ 1 ウォッチフォルザ I 


パス |D：¥My Documents¥My Music 


憤勒こ戻す」ブラウズ... 


广曲’博沛を読み取る 

厂 Windows Media Player と Winamp のプレ f リストを読み巧る 


LjlJC 


パソコンの画面 


國且 


■音楽ライブラリ 

本製品で再生するフォルダを指定できます。 

• 設を 

本製品で再生する音楽ファイルを保をした 
フォルダを設定します。 

• 標準に戻す 

本製品で再生するフォルダを初期状態に戻します。 
初期設定は、「マイド丰ユメント (My Documents )」 
内の「マイミユージック (My Music )」 です。 

• ブラウズ 

本製品で再生するフォルダを別のフォルダに指 
定したい場合にクリックします。クリックすると、 
フォルダを選択することができます 

• 曲情報を読み取る 

MP 3 ファイルから曲情報を読み取ります。 
チェックをいれると ID 3 タグからアルバム名、 
歌手名、ジャンノレを読み取って分類表示します。 

• Windows Media Player と Winamp のプ 
レイリストを読み取る 

Windows Media Player と Winamp のプレイリ 
ストを表示することができます （ お客様が指定 
した順番で再生することができます)。 


■ウオツチフオルダ 

2つ • L 乂上のフォルダを本製品で再生したい場合 
に使用します。ウォッチフォルダは、音楽ライ 
ブラリで設定したフォルダと同様に本製品で再 
生できます。 

• ウォッチフォルダを使用 

音楽ライブラリで設定したフオルダ外にも 
本製品で再生したいフォルダがある場合に 
チェックをつけます。 


本製品で再生するフォルダを追加するとき 
にクリックします。クリックすると、本製品 
で再生するフオノレダを指定できます。 


設定したフォルダを削除する場合にクリック 
します。設定したフォルダを削除する場合は、 
削除したい設定したフォルダをクリックした 
後、このボタンをクリックしてください。 

ウォッチフォルダで設定したフォルダ内 
のフアイルは 、 PCast Media Server で確 
認することができません。 


么を意 


写真設ま ( Windows ) 


本製品で表示する写真ファイルを保をしたフォル 
ダを設定できます。また、この設定には2つのタブ 
があり、タブごとに各種設定が行えます。 


写ち 


^音ま 

国 

;システム 


写きライブラリ 1 ウォッチつォルが 

設定 - 


パスに : 排 locum 飢 t こ a 曲 Se け l.ngs 错 uffalo 判 ly.poojn 町 ts¥My Picl …| 
括単に戻す1ブラウズ… J I 


f 画おじさわせる 
广：?ルスクリーン 
广実サイズ 


パソコンの画面 


mi 


■写真ライブラリ 

本製品で表示するフォルダを指定できます。 

• 設を 

本製品で表示する写真ファイルを保存した 
フォルダを設定します。 

-標準に戻す 

本製品で表示するフォルダを初期設定に戻します。 
初期設定は、「マイド丰ュメント (My Documents)J 
内の「マイピクチヤ （ MyPicturs )」 です。 
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-ブラウズ 


本製品で表示するフォノレダを別のフォルダに指 
定したい場合にクリックします。クリックすると、 
フオルダを選択することができます。 


• 写真 ズーム 


「画面に合わせる」「フルスクリーン」「実サ 
イズ」から表示サイズを選択できます。 

■ウオツチフオルダ 

2つ乂上のフォルダを本製品で表示したい場合に 
使用します。ウォッチフォルダは、写真ライブラ 
リで設定したフォルダと同様に本製品で表示で 
きます。 

-ウォッチフォルダを使用 

写真ライブラリで設定したフォルダ外にも本 
製品で表示したいフォルダがある場合にチエッ 
クをつけます。 


システム設ま ( Windows ) 


この設定には2つのタブがあり、タブごとに各種設 
定が行えます。[システム設定]では、[システム] 
と [ セキュリティ]を設定できます。 


システム 「わ丰ュ リ予イ I 


写さ 

化巧知 


バス9•■■ド 


立ーザー : BUFFALO 

厂バスワー阿呆語する 


巧"スワード:1 
バスワードちお記 :I 


1巧存 J 


LolDC 


パソコンの画面 


馳 


■システム 


本製品で表示するフォルダを追加するときに 
クリックします。クリックすると、本製品で 
表示するフオノレダを指定できます。 


設定したフオルダを削除する場合にクリック 
します。設定したフオルダを削除する場合は、 
削除したい設定したフオルダをクリックした 
後、このボタンをクリックしてください 


么ま意 


ウォツチフォルダで設定したフォルダ内 
のフアイルは 、 PCast Media Server で確 
認することができません。 


• システム情報 


コンピュータ名、ネットワークアドレス、 
ポート番号が表示されます0ポート番号は 
変更することができます（通常はそのまま 
使用します。8000番を別のサーバーが使用 
しているときに変更して下さい）。ポート番 
号は、1000〜49151の範囲で設定可能です。 


■セ丰ュリテイ 


• パスワード 


ここでパ スワー ドを設定すると、本製品からパ 
ソ コンにログイン するとき にノ くスワー ドの入力 
が必要となります。また、すでにパ スワー ドを 
設定されているときは、この設定を行うのにパ 
スワー ドの入力がぶ、要です。 


么ミ主意 


-設定したパスワードは忘れないようにして 
ください。忘れてしまった場合は 、 PCast 
Media Server を削除してから、インストー 
ルしなおしてください。 

•パスワードを設定するときは 、パスワー 
ドを入力した後必ず[イ呆存]をクリックし 
てください。[保存]をクリックしないとパ 
スワードが保存されません。 


• パスワードでな護する 

ノ U ワードを設定したいときにチェックをつけます。 

•新パスワード 設定したしソなワードを入力します。 


• パスワードち確認 

上の「新パスワード」で入力したパスワードをも 
う一度入力します。 

•巧巧パスワードを保存します。 
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設定画面をま巧する (MacOSX) 


Mac OS X をお使いの場合、 MediaServer の設定はテ 
レビ画面で巧います。 

I TCga あらかじめ Macintosh 上で PCast Media 
Server を起動させてください。アプリ 
ケーシヨンフォルダ内の [PCast Media 
Server] アイコンをダブルクリックすると 
起動します。 

1パソコン （ Macintosh ) を選択しリ 
モコンの[選が•巧生]ボタンを巧 
します。 


し inkTheatep login page 

1. Q 尸ィ乂ツが人ッ（いんりん 
I 2. (0) bullalo-mac J 


が 


テレビの画面 


國 


2「設ま」を選がし、リモコンの[選が • 
巧生]ボタンを押します。 



■HV 

_ bullalo-mac 

テレビの画面 IfcjMj 


テレビの画面 

上で設定画面の表示は完了です C 


設巧 (MacOSX) 


各設定を選択し、 [ 保を]を選択してリモコンの[選 
択-実行]ボタンを押すと設定できます。 


■ 7 ■.マ proww 

み ■か脚 f ランダムに內个する 
ぶ ■宮が f ランダムに巧外する 

さ架巧' I 巧の•与!! I アルバム f ぶがし〔くだ夕い 


101 ■ 与 Af ランダムに亥,下す々 
巧巧/ム 

□ 曲面し •• なれがる ■ ノル乂クり … ン■巧サイ乂 
スライドシヨー時のノレイリスト !? ぶがし C くだ夕い 

133 


5 

が: 


テレビの画面 


画 


■テー7 

本製品の画面デザイン設定です。本製品では1種 
類しかないため設定できません。 

■動画をランダムに再生する 

[ ムービ ー] フオルダにある動画ファイルをランダム 
に再生します。 

■音楽をランダムに再生する 

[ ミユージック]フオルダにある音楽ファイルをラン 
ダムに再生します。 

■ 音楽再生時の写真アルバム 

音楽再生時に表示するアルノ くムを選択します。 

■ 写真をランダムに表示する 

[ ピクチヤ]フオルダにある写真ファイルをランダム 
に表示します。 

■写真 ズーム 

「画面にあわせる」「フルスクリーン」「実サイズ」か 
ら写真の表示サイズを選択します。 

■スライドシヨー時のプレイリスト 

写真のスライドシヨー時に再生する音楽のプレイリス 
卜を選択します。 
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付録 


ルータの無い環境での手動設定手順、ファームウエアのアップデート方ま、 LinkStation のデータを 
再生する方法、用語集、困ったときは、仕様について説明しています。 


( IP アドレスを手動で設まする手順) 


ここでは、パソコンの IP アドレスを確認し、本製品の IP アドレスを手動で設定する手順を説明します。 
PCast Media Server をインストールしたパソコンを認識しないときや、インターネットをお使いの環境 
でルータを使用していない （ DHCP サーバ機能がない）場合のみ行ってください。 

I Ma 画面で表示される数字や文字はお使いの環境によって異なります。 


パソコンの IP アドレスを確認する 


■ Windows Vis ね / XP/ 2000 の場合 

1が下のメニューをクリックして、コマンドプロンプトを起動します。 

[スタート]-[(すべての）プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を選択します。 

2函風こ「じ\>」と表示されます。 「IPCONHG/ALL」 と入力し、く ENTER> キー 
を押します。 


3 nP Address」 楠と 「Subnet Maskj 楠に W アドレスとサブネットマスクが表 
巧されます。 


C :\> IPC 0 NF に / ALL 

Ethernet adapter 口ーカルエリア接続 

IP address 

:192.168 .11.2 

【3確認 ■ 

Subnet Mask 

: 255.255 .255.0 

Connection-specific DNS Suffix : 



Description 

: BUFFALO LGY - PCI-TXD Ethernet Adapter 

Physical Address 



DHCP Enabled 

: Yes 


Default Gateway 

:192.168 .0.1 


DNS Servers 

:192.168 .0.1 



乂上でパソコンの IP アドレス確認は完了です。 

つづいて P 65 の手順で本製品の IP アドレスとサブネットマスクを設定します。 

本製品に設定する IP アドレスやサブネットマスクの値は、％4の「本製品に設定する IP アドレスの値は？」 
と「本製品に設定するサブネットマスクの値は？」を参照してください。 
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I Windows Me/98SE の場合 


■ Mac OS X の場合 


1 [スタート]-[ファイルをを指ま 
して実行]を選択します。 

2 「 WINIPCFG 」 と入力し [0 K ] をクリツ 
クします。 


ファイルをを指ミして実行 


君 

るおり): 


觀^ず驚!摇户たはインター 


[|WINIPCFG 

(\ QK Ti 


] 


キャンたル I 對 S 做 

—國 fl 


パソコンの画面 I 


3お使いのネットワークアダプタを 
選択し、[詳細]をクリックします。 


P Ethernet アヴプか f 舌串 E- 

アジブク7ドレス 
IP アドレス 
サブネットマスウ 


tII 


192.160 .11. 60 


255.255 .255.0 


デ7ォルトザ-トウ:[イ 



1 0K 1 mm J 

まき換え ( N ) 1 

.すべて醉ちが互） 1 すべてまき拱: 

1 mmi ) » 1 


パソコンの画面 


國 I 


1[アップルメニュ ー]- [システム 
環境]-[ネットワーク]アイコン 
をダブルクリックします。 

2 [ TCP / I 門タブをクリックして、 
「■ P アドレス」と「サブネット 
マスク」楠を巧認します。 

0 〇 ネットヮーク ロ 


表示： [ 巧篇 Ethernet 


^ TCP/IP I PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet 


IPv4 を設定：手入力 


ID 


IP アドし ス： 192.168 .11.3 


サブネットマスク： 255.25 5.255.0 


パソコンの画面 


飄 


raa 設定で「手入力」が選択されていないときは、 
「手入力」を選択し IP アドレス、サブネット 
マスクを入力してください。 

乂上で IP アドレスの確認は完了です。 

つづいて本製品の IP アドレスとサブネットマスク 
を設定します。 

本製品に設定する IP アドレスやサブネットマスクの 
値は、 P 64 を参照してくださし、。 


4 「 IP アドレス」と「サブネットマスク」 
楠を巧認します。 


-Ethernet アが WII- 


ホストる 
DNS サーバー 
ノードタイプ 
NetBIOS スコープの 
IP ルーティシクちか 
NetBIOS の 脱が こ DNS をほ巧 


:[ 7□ード丰ャスト 

:て「 ' / WINS Pr 馬ちか？厂 


[PCI Fast Ethernet Adapter 


] 


IP アドレス1 

192.168 .11 削 II 

、サブネ》トマスク：1 

25瓦2妨25瓦0 


デフォルト ザート ウェイ 
DHCP サーバー 
プライマリ WINS サーバー 
セカングリ WINS サーバー 
リース巧巧日 
リース期限 


に…. 可づ縣た剑 I きき謬ぶ I ず/巧照ちたお ）I が X 琴をな編 


n 


パソコンの剛 

上で IP アドレスの確認は完了です。 

つづいて本製品の IP アドレスとサブネットマスク 
を設定します。 

本製品に設定する IP アドレスやサブネットマスクの 
値は、 P 64 を参照してください。 
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本製品に設定する IP アドレスの値は‘ 


本製品の IP アドレスには、下のような値を設定します。 

パソコンの IP アドレス 本製品の IP アドレス 

192.1 68.1 1.2 の場合 192.1 68.1 1 .1 2に設定します。 

-同じ値にする- 


叫〜254の数きでパソ 
コンと違う値にする 


本製品に設定するサブネットマスクの値は! 


本製品のサブネットマスクは、パソコンのサブネットマスクと同じ値を設定します。 

パソコンのサブネットマスク 本製品のサブネットマスク 

255.255 .255.0 の場合 255.255 .255.0 に設定します。 

-同じ値にする- 
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本製品の IP アドレスを設定する 


1本製品の電源を入れます。 

2 [設ま]ボタンを押して設ま面面を 
表ク示します。 

3リ P アドレス]を選がしリモコン 
の[選が•ち生]ボタンを押しま 
す。 


I IP アドレス I アップデート 「 ネットヮ-ク I 


スシリ-、ノわ-パ- りち叫岡面か 

7つィルト台が I 压 EJUHISI 

スライドみホの PH IT W 

ィィ- 
芋かミ; f ! 


I 抑 M 化®去の I ー ド f 巧如(こする 


国 Kfia 圃 


ノ /• ム|ン T / バジ I ン 06-14-0 50401.か H . T 卜 232-000 
フ7イルシス； TZ 、 バージョン O'l LII 
806 lvor：)ion via 


テレビの画面 


画 


※画面はすべて、 PC - P 3 LWG 2/ DVD を例に 
説明しています。 


4 [手動設まを巧う]を選がしリモコ 
ンの [ 選択•再生]ボタンを押します。 

お使いの環境によっては手順5の画面 
が表示されることがあります。その場合 
は手順5へ進んでください。 


オプシ3ン I DVD アップ ザ- 卜 

MAC /KI// 00.07.40.DA.E8.40 
IP /ドレス 怕 2 .化 8 .巧. 3 
リブよットマ乂ク 255.255255.0 
がん DNS り-バ 192.168 .15.1 
化 HDNS サバ 202.11 .178.128 
アフィルトグートウ丄イ 192 .化 8.15.1 




5 W アドレスとサブネットマスクを 
入力します。 


么ミ王思 


IP アドレスがパソコンの値と重複しないように 
してください。設定する値が分からないときは、 
P 64 の「本製品に設定する IP アドレスの値は？」 
と「本製品に設定するサブネットマスクの値 
は？」を参照してください。 

例:パソコンの IP アドレスが「 192.168.11 .2」 
サブネットマスクが口55.255.255.0」 
の場合、本製品の IP アドレスは 
「 192.168.11 .12」サブネットマスクは 
口55.255.255.0」に設定します。 



6 [保存]を選がしリモコンの[選が • 
ち生]ボタンを押します。 


ォプシ3ン I DVD ^ァッパ 

MAC / ドレ乂 00.07 .40.DA.E8.40 

IP アドレス QEOniBlHHl 
サプ~^ツトマ乂ク 

散 DNS リ-バ 四 bhIBQD^H 

酶 NS け.バ BiMiBHami 

了'フイルトゲートウ丄イ [lamiHQBHi 


テレビの画面 画 

r«a [自動的に取得する]をクリックしたとき 
は、 「 OK を押してリブートしてください」 
と表示されます。このようなときは[選 
択•再生]ボタンを押してください。 

乂上で本製品の IP アドレスの設定は完了です。 


テレビの画面 


國 
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LmkStation のデータを巧をするには 


解社製 LinkStation ( HD - LAN シリーズを除く）、 TeraStation ( TS - TGL シリーズを除く。本書では TeraStation を 
含めて LinkStation と記載しています）をお使いの場合、本製品で LinkStation 内のデータを再生することが 
できます。ここでは、 LinkStation 内のファイルを再生する手順を説明します。 


ご注意 


LinkStation 内のファイルを再生、表示するときは 
下のことにごま意ください。 

•再生（表示）できる画像ファイルは 
JPEG 方式のファイルのみです 。 JPEG 
お式从外 （ GIF 、 TIFF 、 BMP など）の画 
像ファイルは再生（表示）できません。 


•本製品の電源を入れてから LinkStation 
が認識されるまで30秒ほどかかること 
があります。 

本製品の電源を入れて30秒上過ぎても 
LinkStation が認識されない場合は、本紙 「 Link - 
Station の設定画面で再生するフォルダを設定 
する」の手順を再度行ってください。サーバ機 
能を再起動して認識されるようになります。 

鲁パソコンなどから LinkStation にアクセス 
しているときに LinkStation 内のファイル 
を再生するとコマ落ちや音飛びすることが 
あります。 

LinkStation 内のファイルを再生するときは、 
本製品 JX 外から LinkStation にアクセスしない 
ようにすることをお勧めします。 


# LinkStation のファームウェアバージョンに 
よっては、本製品で LinkStation のデータ 
を再生できないことがあります。ファーム 
ウェアバージョンは LinkStation のシステ 


ム状態画面に表示されています。表示の 
しかたについては LinkStation のマニユア 
ルを参照してくださし、。 


下のファームウエア番号より古いノ くージョン 
をお使いの場合は、弊社ホームぺージから最 
新のファームウエアをダウンロードし、アップ 
デートしてください。 

HD - HGLAN シリーズ Ver 1.32 よ U 対応 
HD - HLWG シリーズ Verl .10 より対応 


HS - DGL シリーズ 
HS - DTGL シリーズ 
HD - HTGL シリーズ 
HD - HLAN シリーズ 
Verl .XX シリーズ 
Ver 2. xx シリーズ 


Verl .45 より対応 
Ver 2.02 より対応 
Verl .04 より対応 

Verl .5 より対応 
Ver 2.20 より対応 


巧生するまでの手順 


LinkStation のデータを再生するには、下の手 
順を行ってください。 


ネットワークに LinkStation を追加する 


LinkStation の設定画面で 
再生するフオルダを設定する 


▼ 


再生する 
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ネットワークに 
LmkStation を追加する 


本製品を接続したネットワークに Links ね tion を追加します。 

I TM 本製品を接続する前から Links ね tion をお使いになっていた場合には、从下の作業は必要ありません。 

■本製品を無線で接続した場合 

LinkStation を AirStation に接続します。 




1 BUFFALO 

1 & - 

0 ^ 1 LinkTheater 1 

- ' ± ■ W ►H ►/!! 1 

1 « 

〇 0 0 0 0 01 己 1 1 


本製品 


■ 本製品を有線で接続した場合 

LinkStation をルータに接続します。 





LinkStation 








r BUFFALO 1 

為 

1 LinkThea 

tep 

1 « 


〇 0 0 0 0 〇 ISI 

J 


本製品 


パソコン 
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LmkStation の設巧面面で 
巧生するフォルダを設まする 


LinkStation のファームウエアをアップデートすると、 
LinkStation に本製品に関する設定項目が追加されま 
す。この項目で再生するフォルダを設定します。また、 
再生を行うためのパスワードを設定することができ 
ます。乂下のように設定してください。 

1 LinkStation のマニュアルを参照し 
て設ま面面をま巧します。 

2 「 PCastj の[初期設ま]-[メディアサー 
バー 設を] をクリックします。 


LmkStation のデータを巧生する 


LinkStation のデータを再生する手順は下のとおりです。 


么を意 


LinkStation を初めて接続した場合、本製 
品の電源を入れてから LinkStation が認識 
されるまでに30秒ほどかかることがあり 
ます。30秒たつても LinkStation が認識さ 
れない場合は、 「 LinkStation の設定画面で 
再生するフォルダを設定する」の手順を再 
度行ってください。 


1本製品の電源を入れ、 LinkStation 
を選がします。 

パスワードを設定した場合は、パスワー 
ドを入力する画面が表示されます。 


3 メディアサーバ機能に[使用する] 
を選択し、メディアフォルダに本 
製品でち生したいフォルダを選が 
して[設を]をクリックします。 

メディアフォルダで選択できるフォルダ 
は、第2階層までにあるフォルダです 
(フォルダ名が長いと表示されないこと 
があります)。また、 LinkStation に接続 
した USB ハードディスクのフオルダも選 
択できます。 


選択したフォルダのサブフオルダに 
あるファイルも再生できます。 



本製品から LinkStation のデータを見ると 
きのノなワードを設定できます。ノなワー 
ドを設定するときは、「メディアフォルダパ 
スワード」の [ 設定する]にチェックを付け、 
「パスワード」と「再入力觸認用)」に設 
定したいパスワード（半角英数字4文字 I 乂 
内）を入力してください。 


2ジャンル（動面•音楽•写真）を 
選がしリモコンの[選が•巧生] 
ボタンを押します。 



テレビの画面 Immm 

選がしたジャンルのファイルのみ 
リスト表巧されます。巧をしたい 
ファイルを選択し、リモコンの 
[選が•巧を]ボタンを押します。 

(上で再生手順は完了です。なお、この画面に 
表示されるボタンの働きは(下のとおりです。 

• 戻る 1つ前のフオルダに移動します。 

• « 前のページに移動します。リモコンの 

[前]ボタンでも前ページに移動できます。 

• » 次のページに移動します。リモコンの 

[次]ボタンでも次ページに移動できます。 
•全ち生/スライド フオルダ内の映像ファイルや音 
楽ファイルを連続で再生します。 
•ランダム巧生 フオルダ内の映像ファイルや音楽 

ファイルをランダムに再生します。 

《 [Link de 録り]の項目は別売の幹社製 Link de 録!!対応 
USB キヤプチヤ BOX を LinkStation に接続していないと 
設定できません。 
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「 Linkde 録!!」でお使いになるには 


「 Linkde 録り」とは、別売の USB キヤプチヤ BOX と LinkStation および TeraStation ( 乂降、本書では合 
わせて Links ね tion と表記します）を組み合わせて、パソコンを使わずにテレビ番組を録画するのが 「Link 
de 録リ」システムです。本製品を使うと DLNA 対応のホームサーバモデル UnkStation ( HS - DGL / HS - 
DTGL シリーズ）を使った 「 Linkde 録！！」で録リ貞テめたテレビ番組を再生したり、テレビ画面から 
リモコン操作で録画予約の設定ができます。 





テレビ 


LinkStation • USB 



BOX の取リ付けと初期設定 


Links ね tion に USB キャプチャ BOX を取り付けて、 LinkStation の設定画面で [メディアサーノ く機能 ] を[使 
用する]に設定してください。詳しい手順は USB キャプチャ BOX に付属の 「 LinkStation に接続して使 
用するには」をご参照ください。 
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チヤンネルを設ましよう 


テレビ番組を録画予約する前に、チヤンネルの 
設定を行います。 

1電源ボタンを押して本製品を起 
動します。 

2 お使いの LinkStation を選がし 
リモコンの [ 激尺 • 巧生]ボタンを 
押します。 



※お使いの LinkStation によって表示される 
名称は異なります。 


5 面 を選がし、リモコンの 
[ 選が-巧生】ボタンを押します。 

6 [地域設ま]からお住まいの場所に 
近い地域を選択します。 



[みま]を選択しリモコンの[選が • 
巧生]ボタンを押します。 

※地域設定をしても選択できないチヤンネ 
ルがあるときは、[チヤンネルス丰ヤン] 
を選択し、[実行]を押してチヤンネルを 
自動取得してください。 


3 い；" k んが"1 を選択し、リモコンの 
[選が•巧生]ボタンを押します。 


4 励期設風を選がしリモコンの[選 
が•ち生]ボタンを押します。 



7 現在のチャンネル設まがま巧され 
ます。面面一を下の[ミ央巧]を選 
がして、リモコンの[選が•巧生] 
ボタンを押します。 

※表示された放送局名を手入力で変更する 
と iEPG や iCommand での予約ができな 
くなります。 

乂上でチヤンネルの設定は完了です。 
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録画チ約しよう 


テレビを視聴しよラ-録画しよラ 


日付-時間を指定して録画予約することができま 
す。決まった時間に録画したいときは、下の手 
順で行ってください。 

《 LinkStation にスリープ設定をしていると、録画 
予約はできません。初期設定画面で[スリープ 
解除]を選択して、 LinkStation のスリープ設定 
を解除してください。 

1 P 70 「チャンネルを設ましよう」 
の手順！〜3を参照して、設ま 
面面を表巧させます。 

2 [手動で予約する]を選択しリモ 
コンの [ 選が-巧生]ボタンを J 甲し 
ます。 

3予約項目を入力します。 


团!抑 il □■巧 [ BI 日り触日/巧抑 

If 怖 ' |Tirw か ~ rw i ぶ fTi p iM か 

□ tS ザ (MPEQ2) I A 化化 (WPEQ4) 

EKMl— 


國 


テレビの画面 

[予約する]を選がしリモコンの [ 選が • 
巧生]ボタンを押します。 


上で録画予約は完了です。 


テレビの映像を視聴したいときやすぐに録画した 

いときは、次の手順で行ってください。 

《 LinkStation にスリープ設定をしていると、録画 
予約はできません。初期設定画面で[スリープ 
解除]を選択して、 LinkStation のスリープ設定 
を解除してください。 

1 P 70 「チャンネルを設ましよう」 
の手順！〜3を参照して、設ま 
面面を表巧させます。 

2 [テレビを見る]を選択し、リモ 
コンの[選が•ち生]ボタンを 
押します。 

3テレビの映像を視聴したいときは 
[TV 視聴]、録画したいときは[録 
面開始]を選がしリモコンの[選 
が•巧生]ボタンを押します。 

※チャンネルを変えるときは、視聴中にリモコン 
の方向キーボタン（上•下）でチャンネルを 
切り換えてください （ 録画は現在のチャンネ 
ルが録画されます。あらかじめ視聴中に録画 
したいチャンネルに変更してください)。 

※視聴を停止したいときは、リモコンの[停止] 
ボタンを押します。 

※録画を停止したいときは、[録画停止]を選択 
し、リモコンの [ 選択•再生]ボタンを押します。 

※追っかけ再生をしたいときは、録画中に [ 追っ 
かけ再生]を選択し、リモコンの [ 選択•再生] 
ボタンを押します。 

※チャンネルを切り換えたとき、画像が乱れる 
ことがあります。このようなときは、リモコン 
の[停止]ボタンを押し、再度 [TV 視聴]を 
選択してください。 

※テレビ視聴中に早送り • 巻戻しはできません。 

※テレビ視聴中、追っかけ再生中に再生時間を 
任意の時間にジャンプさせることはできませ 

※録画-視聴の画質を変更したいときは、手順 
3の画面で[画質設定]を選択し、リモコン 
の[選択•再生]ボタンを押してください。 
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録画したデータをち生しよラ 


録画したデータを再生したいときは、下の手順 
で行ってください。 

《 LinkStation にスリープ設定をしていると、録画 
予約はできません。初期設定画面で[スリープ 
解除]を選択して、 LinkStation のスリープ設定 
を解除してください。 

1 P 70 「チャンネルを設ましよう」 
の手順！〜3を参照して、設ま 
面面を表巧させます。 

2 [ 録画一覧]を選がし、リモコン 
の[選が•ち生]ボタンを押し 
ます。 

3録面したデータの録画時巧を選が 
して、リモコンの[選が•ち生]ボ 
タンを押すと巧生されます。 

※再生を停止したいときは、リモコンの[停止] 
ボタンを押します。 


EPG で録画チ約しよう 


番組表を使って簡単に録画予約したいとき肤次 
の手順で行ってください。 

1 P 70 「チャンネルを設ましよう」 
の手順！〜3を参照して、設ま 
面面を表巧させます。 

2 [を組表から予約する]を選択し、 
リモコンの[選が•ち生]ボタ 
ンを押します。 

※プロキシサー/ く経由でインターネットに接続し 
ている環境では、プロキシサーバの IP アドレ 
スとポート番号設定する必要があります。[初 
期設定]-[ネットワーク設定 H プロキシ設定] 
画面にて設定してください。 

3予約したいま組を選択しリモコン 
の[選択•再生]ボタンを押します。 


4予約巧をが表示されます。[予約 
する】を選択し、リモコンの [ 選が • 
ち生]ボタンを押します。 

5予約巧をの設巧が表示されます。 
設巧に問題なければ [ 予約する] 
を選択しリモコンの[選が•巧生] 
ボタンを押します。 


iCommand で録画チ約しよう 


テレビ王国ホームぺージのサービスに ommand を 
利用して、外出先のパソコンや携帯電話などから 
リモート予約することができます。 

※本ソフトウェアはソニー株式会社のに ommand 
技術に準拠しています。尚、に ommand および 
テレビ王国はソニー株式会社の登録商標または 
商標です 0 

■ Command での録函予約手順は、 
「 iCommand での録函予約手順 (PDF 
ファイル)」をお読みくだぞい。 
パソコンに USB キヤプチヤ BOX の 
ユーテイりテイ CD をセットし、簡単 
セットアップから [ iCommand での録 
面予約手順]を選がし、[開始]をク 
リックすると表示されます。読みにく 
いときは、巧刷してお読みください。 


テレビ王国ホームページ 
http :// www . so - net . ne . jp / tv / 
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を画面の説明 


的9「チヤンネルを設定しよう」の手順1〜3で 
設定画面を表示させることができます。設定画面 
の概要は次のとおりです。 


[テレビを見る] 



TV 視聴 テレビの映像を視聴します。 

録画開始 録画を開始します。 

画質設定 再生形式を標準 ( MPEG 2)、 高圧縮 

( MPEG 4) から選択できます。画質を 
高画質、標準画質、低画質、 ST (ス 
トリー5ング）画質から選択できま 
す。 USB キヤプチヤ BOX が MPEG 4 
に対応していない場合、高圧縮での 
録画.再生はできません。 

録画や視聴を停止したいときは、 [ 録画停止]を選 
択し、リモコンの[選択•再生]ボタンを押します。 
追つかけ再生をしたいときは、録画中に[追つか 
け再生]を選択し、リモコンの[選択•再生]ボタ 
ンを押します。 

※画面は LinkStation に USB キヤプチヤ BOX を2 
個接続した場合の例です。 


[録画一覧] 



テレビの画面 IMij 

日付 録画した日付-時間を表示します。 

タイトル 録画した番組名を表示します。 

チヤンネル録画したチヤンネルを表示します0 
形式 録画したデータの形式 ( MPEG 2/4) を 

表示します。 USB キヤプチヤ BOX が 
MPEG 4 に対応していない場合、高圧 
縮での録画-再生はできません。 

画質 高画質、標準画質、低画質、 ST 画質 

か表示します。 

再生したいときは、録画したデータの録画時間を選 
択し、リモコンの[疆尺•再生]ボタンを押します。 
再生中にリモコンの方向キーボタン（上•下）を押す 
とぺージ内の次のファイルへ再生を切り換えます。 
データを削除したいときは、削除するデータに 
チェックを入れ、[削除]を選択し、リモコンの[選 
択•再生]ボタンを押します。 


[番組表からチ約する] 



日付 「く」「>」を押して番組表の日付を 

切り換えます。 

放送局名 「<」「>」を押して番組表の放送局 

を切り換えます。 

リモコンの[次へ][前へ]ボタンでも 
放送局を切り換えることができます。 
時刻 「 A 」 「▽」を押して番組表の時間 

を切り換えます。 

現在時刻へ現在の時刻に切り換えます。 

番組検索 ジャンル別、出演者別に番組を検索 


します。 

ネットワーク設定ネットワーク設定画面を表示 
します。 


予約をするときは、予約したい番組名を選択し、 
リモコンの[選択-再生]ボタンを押します。 
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[ 手動でチ約する] 


[ 予約-覧] 


mmn 
の が]ィも I 


* ンんレ □TvHEEHnaH ■ ドが is か节 

わけ illfUtiil [] ■ 巧 tBI EI けがだ巧け巧 « 

>、町 nBwOSlQSl か〜 fT i* mnw か 

* リ 6 ぶ 日 ff- 申 (MP 巨日 2) iiDiE 拍 (MP 巨 (3 リ 


テレビの画面 


画 



チユーナー LinkStation に USB キヤプチヤ BOX 

を複数接続した場合、予約を行う 
USB キヤプチヤ BOX を選尺します。 

チヤンネル 録画するチヤンネノレを選択します。 

ビデオ、 S 端子を選択することも 
できます。 

予約日 録画する日を設定します。 

録画時間 録画する時間を設定します。 

録画形式 MPEG2 ( 標準)、 MPEG4 ( 高圧縮） 

どちらで録画するか選択します。 
USB キヤプチヤ BOX が MPEG4 に 
対応していない場合、高圧縮での 
録画.再生はできません。 

画質 高画質、標準画質、低画質、 ST (ス 

トリーミング）画質から選択しま 
す。 

音声 ステレオ、主音声、副音声、主+ 

副から選択します。 

予約を決定するときは、[予約する]を選択し、リ 

モコンの[選択-再生]ボタンを押します。 


画 


チユーナー LinkStation に USB キヤプチヤ BOX を 

複数接続した場合、どちらで 
予約しているか表示します。 

タイトル 予約した時間を表示します。パソコ 

ンで番組名を入力して予約をした場 
合令番組表から予約した場合、番組 
名が表示されます。 

チヤンネル 予約したチヤンネノレを表示します。 

形式 予約の形式が MPEG4 か MPEG2 か表 

示します。 

USB キヤプチヤ BOX が MPEG4 に対 
応していない場合、高圧縮での録画 • 
再生はできません。 

画質 高画質、標準画質、低画質、 ST 画質 

か表示します。 

状態 予約のが清!を表示します。 

録画予約内容を変更したいときは、変更する予約 
の時間またはタイトルを選択し、リモコンの[選択 • 
再生]ボタンを押します。 

予約を削除したいときは、削除する予約にチエツ 
クを入れ、[削除]を選択し、リモコンの[選択 • 
再生]ボタンを押します。 
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[ 初期設定] 



画質設定 画質設定画面を表示します。 

チューナー設定チューナー設定画面を表示します。 
スリープ解除 LinkStation のスリープ設定を解除 

します。スリープ設定と録画予約 
は同時に行うことはできません。 

ネットワーク設定ネットワーク設定画面を表示しま 
す。 


[初期設定卜[チューナー設定] 



地域設定 お住まいの場所に近いチャンネル地 

域を選択します。[編集]から個別に 
チャンネル設定することや、[スキャ 
ン]でチャンネルを自動取得すること 
もできます。 

音声 ス 7 ■レオ、主音声\副音声、主+副 

の切り換えを行います。 

テレビ視聴時、録画時の初期設定に 
なります。 


[ 初期設を H 画質設を] 


[巧期設定 H ネツトワーク醜 H プロキシ醜] 




録画形式 MPEG 2( 標準)、 MPEG 4( 高圧縮）どち 

らで録画するか選択します。テレビ視 
聴時、録画時の初期設定になります。 
USB キヤプチヤ BOX が MPEG 4 に対応 
していない場合、高圧縮での録画•再 
生はできません。 

画質 高画質、標準画質、低画質、 ST (ストリー 

5ング）画質から選択します。 

テレビ視聴時、録画時の初期設定にな 
ります。 


プロキシ プロキシが無ければインターネットにア 

クセスできない環境では、[利用する] 
を選択してください。 

IP 設定 プロキシサーバの IP アドレスを入力し 

ます。 

ポート設定プロキシサーバの I ポート番号を入力 
します。 
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[初期設を]-[ネットワーク設を HiCom- 
mand 設を] 



5K7 レピ巾抓こ甜をした捕 A 入力してくだホい 



の Command ザが " 4 ♦つ- J' ’ -friK 巧してください 
F が刑 K 口でが麵做' IJT 昕巧 W 1 肋， 

*ァレド TUI へ y クわスず右タイミング t 化化してくだとい 


テレビの酬 IfcjMj 


[棚腺定 H ネットワ—ク醜 HEPG デ—夕胁导] 

1週間分の EPG (番組表)データをダウンロードします。 

[H ネットワーク離 HjCommand 纖 

m] 

テレビ王国のサービスに ommand を禾拥して、外出 
先のノぐノコンや携帯電話などからリモート予約できる 
状態にあるかどうかを表示します。 


に ommand 設定画面は全部で3画面あります。[次 

へ]を押して画面を切り換えることができます。 

ユーザ ID テレビ王国で登録しているユーザ ID 
を入力します。 

パスワードテレビ王国で登録しているパスワー 
ドを入力します。 

チューナー LinkStation ( または TeraStation ) に 
USB キャプチャ BOX を複数接続した 
場合、どちらを使用するか選択しま 
す。 

更新方法更新方法を、[更新間隔指定]、[更新 
時刻指定]から選択します。 

更新間隔指定 （ または更新時刻指定） 

テレビ王国のサーバにアクセスする 
時間を選択します。 

地域設定 お住まいの場所に近いチャンネル地 

域を選択します。 

形式設定 MPEG 2( 標準)、 MPEG 4( 高圧縮）ど 

ちらで録画するか選択します。 

USB キャプチャ BOX が MPEG 4 に対 
応していない場合、高圧縮での録画 • 
再生はできません。 

画質設定 高画質、標準画質、低画質、 ST (スト 
リ ー5 ング）画質から選択します。 

放送局設定に ommand で予約したい放送局を選 
択します。 
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LmkTheater のファームウエアのアップデート方法 


本製品のファームウェア（内部ソフトウェア）をアップデートする手順を説明します。 


么を意 


•ファームウェアのアップデートするには、本製品からインターネットに接続できる環境が必要です。本 
製品と接続したルータや AirStation がインターネットに接続されていることを確認してください。 

•本製品にディスクを入れている場合は、アップデートをする前に取り出してください。 
•アップデート中は、本製品の電源を切らないでください。また、ディスクの出し入れやボタン操 
作も行わないでください。アップデートは通常5〜10分で完了しますが、お使いのネットワーク 
環境（ネットワーク回線が込み合っている場合やアナログモデムをお使いの場合など）によっては 
40分程度かかることがあります。 


1本製品の電源を入れます。 


Lmk i.heater 

1. m No disc 

2. @ buffalo 


login page 


テレビの画面 


國 


※画面はすべて、 PC - P 3 LWG 2/ DVD を例に 
説明しています。 


2リモコンの[設ま]ボタンを巧します。 

詳細設定画面が表示されます。 


^ 0^ ~~I IP ァドレス I ァップデ-卜 いット ヮ-ク I 

スィノリ-ンじ'-パ- けら IKWlHI か 
アフィルト吕ぶ LI もが圃 iS M 

スライドみル刷 IT w 


巧 I 年*ンセル 


なが傅巧衣巾てード^^衍加こする 


エ職御が X 應こ民す 


Jr ム I ン t / パ.ジ I ン 06-14.( 做) 40 I -04- I . TI -2 の-000 
7?イルシス 7 "A バージョン 0-1111 


テレビの画面 


國 


現在の ファームウェ アの バージョンは、 
画面下に表示される 「ファームウェア 
バージョン」 に表示されます。 


3 [アップデート]を選択し、リモコンの 
[選が•巧生]ボタンを押します。 



4[最新ファームウェアのチェック] 
を選がし、リモコンの[選が•巧生] 
ボタンを押します。 



ファームウェアによっては、この画面に 
[ ファームウェアの口ールバック]という文字 
が表示されます。このようなときは、この文 
字を選択し、リモコンの[選択•再生]ボタ 
ンを押すと、アップデートする前のファーム 
ウェアに戻すことができます。 
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5 な下の面面が表示されたら [▼] 
ボタンを押して面面の一を下まで 
スクロールします。 


nrmware Update System 

Latest Release XXXXXXXXXX 
Release Date XXXXXXXXX 
Changes 
latest update 
Disclaimer 

THIS UPDATE IS PROVIDED ON AN "AS- ほ " BASIS WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES. INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL BUFFALO INC. BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. 
INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY. OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES fINC し UDING BUT NOT LIMITED TO. PROCURFMFNT 


「指をされたサーパーに接続できません」 
とま巧された場合 

本製品からインターネットに接続できるように配線 
されているか確認してください。また、 LAN ケー 
ブルが正しく接続されているか確認してください。 


「No update available .」 と表示された場合 

本製品はすでに最新のファームウエアで動作 
しています。アップデートする必要ありませ 
ん。リモコンの[ホーム]ボタンを押して、口 
グイン画面に戻って本製品をお使いくださ 
い。 


6 [I Agree] の文きを選がし、リモコン 
の[選が•巧生]ボタンを押します。 


7な下の面面が表巧されアップ 
デートが始まります。 




Please wait 

Auto Update in proaress... 

テレビの酬 1"^ 

8 アップデートが完了すると自動的に 
本製品の電源が切れます。 


上でファームウエアのアツプデートは完了です。 
電源を入れ、本製品をお使いください。 


メモ 


ファームウェアによっては、アップデー 
卜する前のファームウェアに戻す（ロー 
ルバックする）こともできます。元の 
ファームウェアに戻す場合は、从下の手 
順で行ってください。 

① P 77 の手順！〜 3 を行います。 


③ P 77 の 手順 4の画面で[ファームウェア 
の口ールバック] を選択し、 リモコンの 
[選択•再生]ボタンを押します。 

从降は画面に従って作業を行ってくださ 
い。 


PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL BUFFALO INC. BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. 
INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY. OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ： LOSS OF USE. DATA. 
OR PROFITS ： OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN 
CONTRACT. STRICT LIABILITY. OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS UPDATE. EVEN IF BUFFALO INC. HAS BEEN 
ADV に ED BY USER OF THE POSSIBILITY OF SUCH POTENTIAL 
LOSS OR DAMAGE. USER AGREES TO HOLD BUFFALO INC. 
HARMLESS FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS. 
LOSSES. LIABILITIES AND EXPENSES, 


[EMt) 


update. 


テレビの画面 
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用語集 


-アスペクト比 

映像の縦と横の比率です。一般のテレビは4:3、 
ワイドテレビは16:9になっています。 

• AOSS(AirStation One-Touch Secure System) 

弊社製 AirStation をご使用の際にワンタッチ作 
業で無線 LAN のセ丰ュリティを設定する技術。 

• タイトル 

DVD ビデオディスクに記録された一番大きな 
単位です。映画などでは1つの作品が1つの 
タイトルとなっていることが多く、ディスク 
によっては1枚に複数のタイトルが記録され 
ていることもあります。 

• チャプター 

1つのタイトルをいくつかに区切った単位で 
す。チャプターごとに頭だしできるように 
なっています。 

• トラック 

音楽 CD や MP 3 の曲のことです。 

-コンポーネントビデオ 

映像信号の方式です。映像を3つの信号に 
分けて伝送する方式で、 Y / CB ( PB ) • CR ( PR ) 
などの信号形式があります。一般の AV ケー 
ブルで接続するよりも高品質の映像をお楽 
しみいただけます。 

• DIvX ® 

映像圧縮のフオーマット技術です。低ビット 
レートでも高画質を保って保をできます。 

•MPEG 

Moving Picture Expert Group (通称 MPEG フオ ー7 ツ 
トフオーラム）が定めた動画圧縮の国際規格です。 
MPEG フオー マットは、映像と音声を別々に圧縮す 
る方法が採用されており、 DVD - Video や Video-CD 
にも使われている フオー マットです 。 MPEG フオー 
マットには、 「 MPEG - I 」 rMPEG -2」 などいくつかの 
形式があります。 

• MPEG -1 

MPEG -1 フオーマットとは、1990年に規格化された動 
画圧縮技術で、 Video - CD のフオーマット开ミ式に用い 
られています。映像圧縮規格の MPEG -1 と、音声圧 
縮規格である 「 MPEG -1 AudioLayer -1」「 MPEG-I Au - 
dioLayer -2」「 MPEG -1 AudioLayer -3 ( MP 3)」 のうちどれ 
かを組み合わせることにより、1つの動画ファイルと 
なる形式です。 CD - R 1 枚 （650 MB ) に 352 X 240 の 
解像度で約74分の映像を保をできます。 


• MPEG -2 

MPEG -1 フォーマットで蓄積されたノウハウを 
活かし、より画質を向上させたフォーマットで 
す。 DVD-Video の形式に用いられています。 

• MP 3 

元の音質をあまり損なわずに圧縮できる音 
声圧縮形式です。 PCM などに比べ小さな容 
量に圧縮できます。 

•ビットレート 

画質を決定する値です。ビットレートが高く 
なると画質が向上しますが、録画ファイルの 
容量が大きくなります。通常は、1秒間に流 
れるデータ量を表します0 

• PBC 

ビデオ CD を再生する方式です。表示される 
メニューを見ながら、見たい画面や情報を選 
ぶことができます。 

•コンポーネント映像出力端子、 D 4 出力端子 

通常の AV ケーブルや S 映像端子よりも鮮 
明な映像を表示することができます。また、 
プログレッシブ映像出力にも対応しており、 
高密度な映像を楽しむことができます。 

• プログレッシブ出力 

映像の出力形式です。付属の AV ケーブルや S 端 
子ケーブルで接続した場合に出力される信号（イ 
ンターレース出力）の倍の走査線を持つ高密度な 
映像信号です。本製品の場合は、コンポーネント 
ケーブルでプログレッシブ対応のテレビと接続し 
た場合や D 2 乂上の D 端子入力を持つテレビと接 
続した場合に切り替えることができます。 

• S 映像出力 

映像の出力方式です。映像の信号をカラー 
と輝度の信号に分けて伝送するため、付属 
の AV ケーブルで接続するよりも鮮明な映 
像を見ることができます。 

-ドルビーデジタル 

デジタル音声の圧縮方式です。マルチチヤンネ 
ル音声に対応しており、高水準のデジタル音声を 
マノレチチヤンみレで楽しむことができます。 

• DTS 

デジタル音声の圧縮方式です。映画館など 
で採用されており、マルチチヤンネル音声に 
対応しています。高水準のデジタル音声を 
マルチチヤンネノレで楽しむことができます。 
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因 


たとをは 


電源が入らない 


原因①： 

電源〕ードがコンセントまたは本製品から外れている 

対策①： 

電源コードはコンセントおよび本製品に接続してくださし、。 

映像や音声が出ない 
原因①： 

テレビの接続が間違っている 

対策①： 

正しく接続してください 

原因®: 

入力を正しく選択していない 

対策®: 

テレビの入力を「ビデオ」にするなど、本製品 
を接続した入力を選択してください。 

原因®: 

DVD ビデオの音声トラックが DTS になっている 

対策®: 

DTS は DTS 対応の音響機器で再生しないと正 
常に音声が出力されません。お使いの機器が 
DTS に対応していない場合は、 DTSJi (外の音 
声に切り替えてお使いください。 

原因®: 

テレビモードがプログレッシブになっている 

対策®: 

プログレッシブ対応のテレビでない場合は、プログ 
レッシブ再生した映像を表示できません。そのまま 
15秒待つか、キャンセノレを選択してください。 [ 選択， 
再生]ボタンを押すと現在のモードに決定されます。 

リモコ:^で操作でをない 
原因①： 

電池が入っていない 

対策①： 

電池をリモコンにセットしてください 

原因®: 

電池が消耗している 

対策®: 

新しい電池と交換してください 

原因®: 

電池の入れ方が間違っている 

対策®: 

電池の極性（+、 一) を權忍して、正しく入れてくださし、 
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原因®: 

リモコンをテレビに向けている 

対策®: 

リモコンは本製品に向けて操作してください。 

原因®: 

リモコンと本製品の間に障害物がある 

対策®: 

障害物をなくすか、避けてお使いください。 

原因®: 

リモコンと本製品の間隔が遠い 

対策®: 

リモコンを本製品に近づけて操作してください。 


登録フォルダに入れたファイルを認識できない 
原因①： 

ファイル名に半角カタカナを使用している 

対策①： 

ファイル名に半角カタカナが使用されていると認 
識できません。ファイル名を変更してください。 

原因®: 

ファイル名に2バイトコード文字（全角文字）を 
使用している 

対策®: 

ファイル名に2 ノ くイトコード文字が使用されている 
と正しく表示されない場合があります。正しく表示 
されない場合は、ファイル名を変更してください。 


DVD ビデオを巧生できない 
原因①： 

DVD - VR または DVD + VR の形式で書き込んだ 
DVD を再生している 

対策①： 

DVD - VR や DVD + VR の形式で記録された 
DVD は再生できません。 DVD - VIDEO 形式で 
記録してください。 

原因®: 

海外（リージョンコードが「2」 • L 乂外）の 
DVD ビデオを再生している 

対策®: 

本製品は海外の DVD ビデオを再生することが 
できません。日本国内（リージョンコードが 
「2」）の DVD ビデオを再生してください。 

リージョンコードを変更することはできません。 









ディスクの時巧情報が表示されない 
原因①： 

ファイナライズされていない 〔 D - R / RW を再 
生している 

対策①： 

ファイナライズされていない場合、ディスクの 
時間情報（再生時間など）が表示されない場合 
があります。ファイナライズされたディスクを 
お使いください。 


本製品でパソコンが認識できない_ 

原因①： 

LAN ケーブルが接続されていない 

対策①： 

本製品およびパソコンに LAN ケーブルが接 
続されているか確認してください（カチッと 
音がするまで差し込んでください)。接続し 
た後は、本製品の電源を切った後、再度電源 
を入れてください。 

原因®: 

ケーブルが間違っている（パソコンと直接接 
続する場合） 

対策®: 

パソコンと本製品を直接する場合は、クロス 
ケーブルが必要です。クロスケーブルで接続 
してください。接続した後は、本製品の電源 
を切った後、再度電源を入れてください。 

原因®: 

パソコンに PCast Media Server をインストーノレし 
ていない 

対策®: 

パソコンに PCast Media Server をインストーノレし 
てください。 

原因®: 

PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど） 
がインストールされている 

対策®: 

PPPoE 接続ツールをアンインストールしてく 
ださい。 

原因®: 

PCast Media Server が起動していない 

対策®: 

タスクトレイに PCast Media Server のアイコン 
が表示されていることを確認してください。表 
示されていない場合は、ディスクトップの PCast 
Media Server アイコンをダブルクリックしてくだ 
さい。 


原因®: 

ルータやアクセスポイントが故障している 

対策®: 

どうしてもルータやアクセスポイントに接続した環 
境で認識できないときは、 P 35 を参照して、パソコ 
ンと直接本製品を接続してお使し、ください。 

原因®: 

IP アドレスが間違っている 

対策®: 

「ルータをお持ちでない方へ」ホ 62) を参照 
して、本製品と IP アドレスとパソコンの IP ア 
ドレス「***严*严*;;;」（ド」や「;」は数き） 
の**部分が同じであることを確認してくださ 
い。 

例えば、本製品の IP アドレスが「192.168.11.51」 
の場合、パソコンの IP アドレスが「192.168.11.61」 
などになっていることを確認してください。 

原因®: 

パソコンの IP アドレスが変更された 

対策®: 

次頃で PCast MediaServer を®^してく ださし、。 
タスクトレイに常駐している PCast MediaServer のア 
イコンを右クリックし、[終了]を選尺します。 
デスク トツプに ある PCast MediaServer の シヨー ト 
カツトアイコンをダブルクリックします。 
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原因®: 

ファイヤーウオール機能を持つソフトがインス 
卜ールされている 

対策®: 

ファイアウオールの機能が有効となっている場合、 
本製品からパソコンを認識できないことがあります。 
この場合は、ファイアウオール機能を無効にするか、 
UDP ポート「1900」と TCP ポート[8000」の使用を 
許可するか、ファイアウオールを設定しているソフト 
をアンインストールしてください。設定に関する手順 
については、ソフトメーカにお問い合わせください。 
• L 乂下では、フアイヤーウオール機能を無効にする手 
順を例として記載します。 


【トレンドマイクロ社ウイルスバスター 2006 

ファイアウォール無劾手順】 

乂下の手順で「パーソナルファイアウォール 

機能」を無効にしてください。 

本製品の使用が完了したら、再度「パーソナ 

ルファイアウォール」を有効にしてください。 

1. 画面右下のタスクトレイ内に表示される 
「ウイルスバスター 2006」アイコンを右ク 
リックし、表示されるメニューから[メイ 
ン画面を起動]をクリックします。 

2. メイン画面内の[不正侵入対策/ネットワー 
ク管理]をクリックし、カテゴリ画面から 
[パーソナルファイアウォール]をクリッ 
クします。 

3. 「パーソナルファイアウオール」画面よ 
り[パーソナルファイアウォールを有効に 
する]のチェックボックスをクリックし、 
チェックの表示を消します。 

4. [適用]をクリックし、メイン画面を終了 
します。 

乂上で設定は完了です。 


[Norton Internet Security 2006ファイア 
ウォール無効手順】 

■ L 乂下の手順で Norton Internet Security を無効にし 
てください。 

本製品の使用が完了したら、再度 「 No け on Inter ¬ 
net Security 」 を有効にしてください。 

1. 画面右下のタスクトレイ内に表示される 
「 No け on Internet Security 2006」アイコン 
を右クリックし、表示されるメニューから 
[Norton Internet Security を無効にする] 
をクリックします。 

2. ファイァウォール機能をオフにする期間を 
選択し、 [0 K ] をクリックします。 

乂上で操作は完了です。 


[Windows Vista ファイアウォール無劾手順】 

《 P 85 のファイアウォールのブロックの解除 
を推奨します。 

(下の手順で Windows ファイアウォールを無効 
にしてください。 

本製品の使用が完了したら、再度 「 Windows ファ 
イアウォール」を有効にしてください。 

1. [スタート]-[コントロールパネル]を 
クリックし開きます。 

2. [セキュリティ]をクリックします。 

※コントロールパネルをクラシック表示にし 

ている場合、[セキュリティ]項目はあり 
ません。手順3へ進みます。 

3. [ Windows ファイアウオール]の [Windows 
ファイアウォールの有効化または無効化] 
をクリックします。 

4•[ユーザーアカウント制御]画面で[続行] 
をクリックします。 

5.[ Windows ファイアウォールの設定]画面 
の[全般]タブの [ 無効（推奨されません）] 
にチェックを入れ、 [ OK ] をクリックしま 
す。 

(上で操作は完了です。 


[Windows XP SP 2( サービスパック 2) ファイ 
アウォール無劾手順】 

《 P 85 のファイアウォールのブロックの解除 
を推奨します。 

乂下の手順で Windows ファイアウォールを無効 
にしてください。 

本製品の使用が完了したら、再度 「 Windows ファ 
イアウォール」を有効にしてください。 

1. [スタート]-[コントロールパネル]を 
クリックし開きます。 

2. [セキュリティセンター]をクリックします。 
※コントロールノくネルをクラシック表示にし 

ている場合、[セキュリティセンター]項 
目はありません。手順3へ進みます。 

3. [ Windows ファイアウォール]をクリック 
します。 

4. 「無効（推奨されません)」にチてックを入 
れ、 [ OK ] をクリックします。 

(上で操作は完了です。 
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映像、音楽、写真を巧生できない 

原因① 

再生しているファイルの種類、画質、エンコー 
ド条件が本製品にあっていない 

対策① 

ファイルの種類や画質、エンコード条件によっ 
て本製品で再生できない場合があります。本製 
品で再生できる形式のファイルを再生してくだ 
さい ( P 36 )o 

原因®: 

ファイルが壊れている 

対策®: 

ファイルが壊れている場合は再生できません。 

原因®: 

ベースライン 」 PEG 乂外の」 PEG ファイルを 
表で^している 

対策®: 

本製品で表示できる」 PEG ファイルは、ベースライン 
JPEG のみです。ベースライン JPEG ファイルを表示 
してください。 

原因® 

保をしているフォルダ階層が深い 

対策® 

画像ファイルの場合、2階層乂降にあるファイルを 
再生できません。2階層より上のフォルダにファイ 
ルを移動してください。 

原因® 

映像と音声がインターリーブされていない 

対策® 

インターリーブされていない AVI ファイルは再 
生できません。 AVI ファイル作成時は、インター 
リーブする設定で作成してください。設定方 
法は、各ソフトウェアのマニュアルを参照して 
ください。 

原因® 

FileSystem Revision が付加されていない 

対策® 

DVD や CD にファイルを記録するときは、 
FileSystem Revision を付けてくださし、。 
WinCDR では、[設定]-[データ設定]- 
[ ISO 9660/ UDF ] タブから[バージョン情報] 
にチェックを入れると付けられます。 


原因® 

[Use Quarter Pixel ] または [USE GMC ] オプション 
を有効にしてエンコードした DivX ®5 形式のファ 
イルを再生している 

対策® 

[Use Quarter Pixel ] または [USE GMC ] オプショ 
ンを有効にしてエンコードした DivX ®5 形式の 
ファイルは再生できません。エンコードする 
ときはこれらのオプションを無効にしてくだ 
さい。 

原因® 

著作権保護されたファイルを再生している 

対策® 

本製品は著作権保護されたファイルを再生で 
きません。著作権保護されていないファイル 
を再生してください。 


映像が正しく表示されない 

原因①： 

NTSC 方式乂外のテレビ方式で記録された映像 
を再生している 

対策①： 

NTSC 方式外の方式で記録された映像は正常 
に表示されないことがあります。 

原因®: 

ビデオ機器を経由させて本製品をテレビに接 
続している 

対策®: 

本製品にはコピープロテクシヨン機能が搭載 
されており、ビデオ機器を経由させると再生 
映像が乱れる場合があります。再生映像が乱 
れる場合は、テレビに直接接続してください。 

原因®: 

ビデオ機能を搭載したテレビに本製品を接続 
している 

対策®: 

本製品にはコピープロテクシヨン機能が搭載 
されており、ビデオ機能を搭載したテレビに 
接続すると再生映像が乱れる場合があります。 
再生映像が乱れる場合は、ビデオ機能が搭載 
されていないテレビと接続してください。 
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巧をするとコマ落ち、音飛びする 
原因①： 

本製品を接続したネットワークで他の機器が 
通信している 

対策①： 

本製品の再生中に他の機器で通信を行ってい 
ると、ネットワークが混雑しコマ落ちや音飛び 
することがあります。コマ落ちや音飛びする場 
合は、他の機器の通信を終了してから再生して 
ください。 

原因®: 

11 Mbps の無線で接続している 

対策®: 

11 Mbps の無線で接続している場合、 3 Mbps 
上のファイルを再生するとコマ落ちや音飛 
びすることがあります。 

原因®: 

再生したファイルの種類や画質、エンコード 
条件が本製品とあっていない 

対策®: 

ファイルの種類や画質、エンコード条件によって 
コマ落ちや音飛びすることがあります。本製品の 
条件にあったファイルを再生してください ( P 36)。 


テレビタイプの変更ができない_ 

原因①： 

ファイル再生中にテレビタイプを変更している 

対策①： 

ファイル再生中はテレビタイプを変更できませ 
ん。再生を停止してから変更してください。 


DVD ビデオのタイトルサーチ機能やズーム 
表示機能が使用できない_ __ 

> ■—话 ご—;^ 4^ 

原因①： 

DVD ビデオディスクで機能が制限されている 

対策①： 

DVD ビデオディスクによっては、機能を制限し 
ている場合があります。詳しくは、 DVD ビデオ 
ディスク のマニユア) レを参照してください。 


リモコンで前の表示画面に戻リたい 


リモコンの[戻る]ボタンを押してください。 
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プログレッシブスキヤン出力機能を使用できない 


原因①： 

テレビがプログレッシブス丰ャンに対応していない 

巧策①： 

プログレッシブスキャン出力機能を使用すると 
きはテレビのコンポーネント映像入力端子に接 
続するか、 D 2 Ji (上の映像入力端子に接続して 
ください。また、テレビがプログレッシブスキャ 
ン機能に対応しているか確認してください。 

原因®: 

付属の AV ケーブルまたは S 映像ケーブルで 
テレビと接続している 

対策®: 

プログレッシブス丰ャン出力機能を使用するとき 
はテレビのコンポーネント映像入力端子に接続す 
るか、 D 2 乂上の映像入力端子に接続してください。 


テレビに何も映らない 
原因①： 

プログレッシブ出力設定になっている 

対策①： 

プログレッシブ映像を表示できるのは、プロ 
グレッシブ機能対応テレビのみです。プログ 
レッシブ機能に対応していないテレビをお使 
いの場合は[テレビモード]ボタンで出カモー 
ドを切り替えてください。 

原因®: 

映像出力端子を複数接続している 

対策®: 

D 4 出力端子、色差コンポーネント出力端子、 S 
映像出力端子、ビデオ出力端子を同時に2系 
統乂上接続すると正常に出力されないことがあ 
[1 ます 

本製品とテレビの接続は、1系統の接続のみ 
としてください。 


「古いパージョンの Java ランタイムを検出し 
ました」と表巧され PCast Media Server をイ 
ンストールできない^ _ 

原因①： 

古いバージョンの Java ランタイムを使用している 

対策①： 

[コントロールパネル]-[アプリケーションの 
追加と削除]から現在使用している Java ラン 
タイムを削除してください。 

PCast Media Server をインストールすると新 
しいバージョンの Java ランタイムも同時に 
インストールされます。 















メディア巧生時に回お音が大きい_ 

'r 直里這^^^^^^^ ■ 

原因①： 

重ふの偏ったメディアを使用している 

対策①： 

データ CD やデータ DVD では回転が高速な 
ため、重ふの偏よったメディアを使用すると、 
回転時に振動が発生し、異音が聞こえること 
があります。重ふの偏ったメディアを使用し 
たり、メディアにシールなどを貼ったりしな 
いでください。 


テレビで見たとき端 （ 外周部）の映像が 
カットされている、映像がずれて見える 

一般的にテレビは映像信号の外周部を少し 
カットして表示する才ーバースキャン表示方 
式を使用しています。テレビによってカット 
する量に差があり、お使いのテレビによって 
は、映像の端（外周部）がカットされて見え 
たり、映像が左右または上下にずれて見える 
ことがあります。 


PCast Media Server がブロックされて本製品でパ 
ソコンを認識できない (Windows Vista / XP ) 

PCastMediaServer のインストーノレ後、パソコンを 
再起動したとき、「このプログラムをブロックし 
続けますか？」と表示されることがあります。 

このようなときは、[ブロックの解除]をクリック 
してください。 

[ 後で確認する1をクリックしてしまった場合 

PCastMediaServer を再起動してください。再 
び「このプログラムをブロックし続けますか？」 
と表示されます。[ブロックの解除]をクリック 
してください。 

r ブロックする 1 をクリックしてしまった場合 

次の手順でファイアウォールの設定を変更して 
ください。 

Windows Vista 

1•[スタートト[コントロールパネル]をクリック 
します。 

2. [セキ■ユリティ]の [ Windows ファイアウォール 
によるプログラムの許可]をクリックします。 

3•[ユーザーアカウント制御]画面で[続行] 
をクリックします。 

4. [ Windows ファイアウォールの設定]画面 
の[例外]タブの中の[プログラムまたは 
ポート]の中の [ PCastMediaServe 卜 server ] 
にチェックを入れて [0 K ] をクリックしま 
す。 


Windows XP 

1•[スタートト[コントロールパネル]をクリック 
します。 

2•[ネットワークとインターネット接続卜 [Windows 
ファイアウオールの設定を変更する]をクリック 
します （ または [ Windows ファイアウオール]を 
ダブルクリックします)。 

3•[例外]タブをクリックします。 

4. [ PCastMediaServe 卜 server ] のチェックボッ 
クスをクリックし、チェックマークを表示 
させます。 [0 K ] をクリックします。 


AOSS 設ま 時にエラー y ッセー ジが 表示 
されたときは （ PC - P 3 LWG 2/ DVD 、 PC - 
P 3 LWGK / DVD ) 

AOSS が正常に設定できないとき、乂下の 
メッセージがテレビ画面に表示されます。その 
ようなときは次の対処を行ってください。 

AOSS モードのアクセスポイントが見つかりませんでした 

アクセスポイントが AOSS モードになっている 
か確認してください。またはアクセスポイント 
と製品を近づけてから再度設定を行ってくださ 
い。 

二つ乂上の AOSS 状態のアクセスポイントが発見さ 

れました。時間を置いてやり直してください 
AOSS はアクセスポイントと製品は1対1で 
行われます。 AOSS 状態のアクセスポイント 
が1台になるまでお待ちください。 

セキュリティキー交換でエラーが発生しました 

セキ■ュリティキ■一交換時に、電波を一時的に弱 
くします。何度やり直しても同じエラーが表示さ 
れるときは、アクセスポイントと製品を 50 cm ほ 
どに近づけて再度設定を行ってください。 

他のクライアントが接続中の為、少し待ってからやり 

直してください 

複数の無線パソコンが AOSS 機能を使って 
アクセスポイントに接続しようとしています。 
1分程度時間をおいてから、再度設定を行っ 
てください。 

アクセスポイントの最大接続数を超えました 

管理できるアクセスポイントのステーシヨン数 
は24台までです。 
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仕様 


メモ 


最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームぺージ （ buffalo . jp ) を 
参照してください。 


無線 LAN インターフ王ース （ PC - P 3 LWG 2/ DVD 、 PC - P 3 LWGK / DVD ) 

対応規格 

無線 LAN 標準プロトコル 1 EEE 802.11 g/l EEE 802.11 b 

ARIB STD - T 66 (小電カデータ通信システム規格） 

伝送方式 

直接拡散型スぺクトラム拡散 （ DS - SS ) 方式 
直交周波数分割多重変調 ( OFDM ) 方式 
単信（半二重） 

データ転送速度 
(才ートセンス） 

6/9/12/1 8/24/36/48/54 Mbps ( I EEE 802. 1 lg ) 

1/2/5. 5/1 1 Mbps ( IEEE 802.11 b ) 

アクセス方式 

インフラストラクチヤモード、アドホックモード 
※アドホックモードの場合、1阻撕 2.1 化の接続となります。 

1圧防 02.11 g で接続することはできません。 

周波数範囲 
(中む周波数） 

2412〜 2472 MHz (全13チヤンネル） 

※携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しません。 

アンテナ 

ダイバシティ方式（内蔵） 

有線 LAN インターフ： L - ス （ PC - P 3 LWG 2/ DVD 、 PC - P 3 LWGK / DVD 、 PC - P 3 LAN 2/ DVD ) 

対応規格 

IEEE 802. 3/ IEEE 802. 3 u 準拠 （10 BASE - T /100- BASE - TX ) 

転送速度 

10/1 00 Mbps (才ートセンス） 

コネクタお状 

RJ -45 型8極コネクタ 

外部出力 （ PC - P 3 LWG 2/ DVD 、 PC - P 3 LWGK / DVD 、 PC - P 3 LAN 2/ DVD ) 

フォーマット 

NTSC (日本国内仕様） 

コンポジットビデオ 

RCA ピンジャック 

S ビデオ 

ミニ DIN 4 ピン 

D 4 ビデオ 

MDR 14 ピンコネクタ 

色差コンポーネント 

Y 、 Cb / Pb 、 Cr/Pr 

アナログオーディオ 

右、左 

デジタルオーディオ 

光角お、同軸 

外部入力 （ PC - P 3 LWG 2/ DVD 、 PC - P 3 LWGK / DVD 、 PC - P 3 LAN 2/ DVD ) 

USB 規格 

Universal Serial Bus Revision 2. 0/1.1 

USB コネクタ 

シリーズ A 


《 PC - P 3 LWGK / DVD では、ミュート基板、制振部がを追加し、ポップノイズを軽減するよう設定 
されています。 
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PCast Media Server ( PC - P 3 LWG 2/ DVD . PC - P 3 LWGK / DVD 、 PC - P 3 LAN 2/ DVD ) 

対応パソコン 

DOS / V 機 ( OADG 仕様 )、 NEC PC 98- NX シリーズ、 

Apple Macintosh シリーズ 

対応 OS 

Windows Vista (32 bit )/ XP / 2000 / Me /98 SE 、 

Mac OS X (10. 3) 

CPU 

Pentiumm 日 OOMHz または同等性能な上の互換 CPU 

メモリ 

128 IVIBm 上 口 56 IVIBm 上推奨） 

ハードディスク 

50 MB な上の空き容量 

その他 （ PC - P 3 LWG 2/ DVD 、 PC - P 3 LWGK / DVD 、 PC - P 3 LAN 2/ DVD ) 

使用電源 

AC 100 V 50/60 HZ 

最大消費電力 

25 W (スタンバイ時 1 W ) 

動作環境 

温度： 5〜40で 湿度： 20〜80〇/〇(結露なきこと） 

外形寸法 

420 ( W ) X 日 0( H ) X 265の) mm (突起物含まず） 

重量 

約 2. 7 k 呂 

対応 L i nkStat ion (TeraStat ion ) 

弊社製 HD - HLAN / HD - HGLAN / HD - HLWG / HD - HTGL シリーズ、 
HS - DGL / HS - DTGL / HS - DHGL / HS-DHTGL シリ -ズ 
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切り取り 


保証書 


この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。 

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された 
期間、条件の下に置いて修理を致します。 

. 修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。 

-この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。 


株式会社バッファロー 

本社干 457-8520 名古屋ホ南区柴田本通四 T 目15番 





フリガナ 

お 

名 

前 


ご 

住 

所 

干 




TEL :( ) - 


製品名 

PC - P 3 LWG 2/ DVD 、 PC - P 3 LWGK / DVD . PC - P 3 LAN 2 /DVD 

シリアル No . 

製品本体に記載 

保証期間 

ご購入日より1年間 

ご購入日 

※販売店様記入欄 

年月日 

ご購入日が確認できる書類（レシートなど）を添付の上、修理を 
ご依頼〈ださい。 


※ J ^^ F は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。 


年月日 

サービス 内容 

担当 




































切り取り- 


保証契約約款 

この約款は、お客様が購入された解±製品について、に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に 
規定されたを項に同意頂けなし、場合は保証契約を取りミ肖すこと力《できますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく 
販売店または弊社にご返が下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。 

射条（定載 

1この約款において、「保証書とは、保証期間に製品力诚障した場合に弊社カイ I 麵を行うことを約した重要な証明書をいい 
ます。 

2 この約款において、「故障 J とは、お客様力なしい使巧方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品力《正甫に機 
能しなし、状態をいし、ます。 

3この約款において、「無償修理 J とは、製品が故障した場合、弊社力 { 脯實で行う当該故障個所の修理をいいます。 

4この約款において、「就貨保証 J とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に巧し無償修理をお約ますること 
をいいます。 

5この約款において、「有償イ I 勉とは、製品力视障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂 
戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 

6 この約款において、「製品 J と肤弊社力術売に際して巧包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品など 
は含まれません。 


第線（議呆証） 

1製品力城障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し像里を依頼することにより、無償保証の適用を 
受けること力巧きます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても就賞保証の適用を受けること力巧きません。 

2修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。 

3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアル No 等の重要事項がホ記入または修正されていること等により、偽造され 
た疑いのある場合、または製品に表示されるシリアル Na 等の重要事項が肖去、削除、もしくは改ざんされている場合。 

4 販売店様力喉証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類（レシートなど）力瑜 
付されていない場合。 

已お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または舰員し 
た場合。 

6お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社力く'指定するもの(外の機器との接続によりあ障また 
は概員した場合。 

7 火欺地震、落雷、厘 I 水害、その他天変地変、または、異甫電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。 

8消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。 

9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因力 t お客様の使用方法にあると認められる場合。 

第3条 am ) 

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 

1修理のご依頼時には製品を弊が 1^センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル（電子マ 
ニュアルを含みます）またはバッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時 
には宅配便など送付控え力《残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。 

2修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により巧いまず。但し、万一、修理力個難な場合または修理費用力 《 製品 
価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ]^^上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く 
事があります。 

3 八ードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、イI鍵の内容により、ディスクもしくは製品を交換 
する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合など力たざいますが、修理の際弊社は記憶されたデータ 
についてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの厕員、消失などにつき、一切の責任を負いません。 

4 脯實修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 

已有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、 I 麵をご依頼さ 
れた際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございま 
す。 


第4条（免責事項） 

1お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づ 
く損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 

之 お客様がご購入された製品について、隠れた軍娜があった場合は、この約款の規定にか力、わらず'、無！にて当該瑕疵を修補 
しまたは I 聞庇のない製品または同等品に交換致しまずが、当認聞庇に基づく損害賠償の責に任じません。 

3弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、八ードディスク等のデータ記憶装置につい 
て、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。 

第5条馆効範囲） 

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。 






マクロビジョン社の著作権保護技術について 

本商品には、米国の特許及びその他の知的財産権によって保護されている著作権保護技術が組み込まれています。 
この著作権保護技術を使用する場合には、マクロビジョン社の許可が必要です。またマクロビジョン社の特別な許 
巧がない限り家庭用及びその他の限られた視聴用の使用に制限されています。本商品を分解したり改造することも 
禁止されています。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

ラジオやテレビジョン受信機（从下、テレビ）などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思 
われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレ 
ビなどが正常に回復するようでしたら、从後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。 

•本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる 
•本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる 
-この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。 


LinkTheater ユーザーズマニュアル 
2007年3月2日第3版発行 
発行 株式会社バッファロー 





お巧い合わせ-修埋，密口 -備品販売,客口 


お問い合わせ-修理窓□-添付品の販売については、必下の順にてご確認いたださますよラお願い致します。 

マニュアル （ EP 刷物、添付 CD 等）の設定内容•困ったとまは （ Q & A ) をご確認くだをい。 


辭社ホームぺージにて最新 Q & A 情報、 最新 ドライバ•ファームウ エアをご確認ください。 

86886 Jp (八□—ノ（ッファ □—) ( http://www 不要） 


サポート情報 


上記で改善しない場合は、 バッファ□—サポートセンター へお問い合わせください。 
お問い合わせの際は、じ TF 「必要な情報」③〜⑦をあらかじめご確認ください。 


インターネット (E メール)でのお BS い合わせ巧 


※左記 URL から画面に従って進み、 

1■- - 。 # 表示されるお問をせフォームより 

We □サホート DDDDDijP# 111311/ ( http :// www 不要）質問をお送りください。 


電話でのお P 5 い合わせ巧 


※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意くださし、。 


f 東京第1 03—5781—7260 

:、センター,： 月〜±9:30〜19:日日 


i IP 電話 


1050 —31 01■0084 


月〜±9:30〜19:日日 


f 東京第2! 03-5365-3101 

:、'おた曰〜± 9:3日〜19:00 

052-619-1 188 

月〜金（祝曰除く）9:3日〜17:日日 


名ち屋 


NTT 固定電話か日は全国一律11 .34 円/3分で利用可能。（沿営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。 


手紙でのお PS い合わせ巧 


干4日 7-8 日70名古屋市南区豊田 3-3 -日（株)バッファ□—ヴポートセンター宛 


修理は]^ソ下の バッファ□—修埋 センター までご依頼ください。 ※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。 


修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 

弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 

86886 Jp / shuri / ( http://www 不要） 

干4己 7-8 己7日愛ミ□県名古屋市南区豊田 3-3-5 
株式会社バッファ□一 修理センター受付宛 

052 —698— 7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 

月〜金（祝日を除く）9:30〜12:00 13:0日〜17:00 

本製品、本製品付属品、保証書（原本)、修理依頼票 （*) 

* 修理依頼票は辭社ホームページよりダウン□ード可能です。修理依頼票を添付でさない 
場合は、 iu 下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。 

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残5ない郵送は固くお断りします。 

※修理依頼時の送料は、送りを様の負担とさせていただをます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を 
負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。 

※八ードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予め 
お客様にてバックアップをとっていたださますよラお願いします。 

《 AirStation 、 巨 roadStatioruLinkStatioruTeraStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続 
ユーヴ名/パスワード/無線暗号キ ー( WEP ) 等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 
※修理期間は、製品の到着後1日曰程度（齊社営業曰数）を予定しております。 


※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了曰又は、修理完了曰より3ヶ月間のいずれか 
長いちとなります。 


I 製品の添付品販売(一音の、ダウン□ー ド （ ドライバ•ファ 

-ムウェアなど)の代行ヴービス厢料)は下記のぺージをご覧ください。 I 

I 

添付品の販売(備品販売窓 □) ページ 

I 83880 aj p/bi hi n/ ( http://www 不要） I 

z 

ユーヴ登録はこちらのぺージ 8 G 88 G . Jp / usBr / ( http :// www 不動より登録いただけます。 



保証書について 
修理 web 予約 

送付先住所 

電話番号 

送付いただく物 

【注意事項】 


①返送先低名-住所-電話番号（内線）- FAX 番号) 
③平日昼間の連絡先 

(氏名 • 住所 • 電話番号（内線）* * FAX 番号） 

③ バッファ□一製品名 

④ バッファ□一製品のシリアルナンバー 


⑥具体的な症状/エラーメッセージ 

⑥ 発生状況（初めか5 • ある日突然等）、 

発生頻度（必ず、時々、時間が経つと等） 

⑦ ご使用環境（パソコン機種名、 0 S (Windows XP 等）、周辺機器) 

⑧ 製品似外の添付品 （ AC アダプタ、ケーブルなど） 


※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。 
《This product supports only Japanese language . 

Technical and customer support is limited to Japan only . 

This product supports Japanese language Operating Systems ONLY . 


弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第兰ちへの開示は致しません。 

•お問合せに関する連絡•製品向上の為のアンケート（サポートセンター）•添付品の販売業務（備品販売窓 □) 
-製品返送/詳細症状の確認/見 積 確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認（修理センター） 


PY00- 31274 -DM10-03 


3-01 C10-012 











































